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Identifikační údaje vodovodu 

IČME vodovodu:  4104-741531-00259551-1/1 

4104-741531-00259551-1/2 

4104-741531-00259551-1/3 

4104-741531-00259551-1/4 

4104-741531-00259551-1/5 

4104-741531-00259551-1/6 

4104-741531-00259551-1/7 

4104-741531-00259551-2/1 

4104-741531-00259551-2/2 

4104-673293-00259551-1/1 

Povolení k provozování: vydal KÚ Karlovarského kraje 

č.j.: KK/411/ZZ/19-3 ze dne: 3.9.2019 

Vlastník vodovodu:  Město Rotava 

 Adresa spol.:  Sídliště 721 

 IČO:   00259551 

Tel:   352 668 133 / 352 350 610 

Provozovatel vodovodu: Město Rotava 

 Adresa spol.:  Sídliště 721 

 IČO:   00259551 

Tel:   352 668 133 / 352 350 610 

Starosta města:  Michal Červenka – tel. 773 558 295 

Kontaktní osoba: Ing. Aleš Neškrabal – tel. 777 925 043 

Kontrolní orgány: 

Vodoprávní úřad:  Městský úřad Kraslice 

 Adresa MÚ:  Kraslice, nám. 28. října 1438/6 

 Tel:   352 370 411 

Krajská hygienická stanice: KHS KV – územní pracoviště Karlovy Vary 

Adresa:   Závodní 360/94, 360 21 Karlovy Vary 

 Tel:   355 328 311 

Provozní řád vypracoval: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.  

ve spolupráci s pracovním týmem provozovatele 

 

Provozní řád byl schválen podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně někte-

rých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, orgánem ochrany veřejného zdraví: 

pod č.j.: KHSKV 13906/2025/HOK-S10 

ze dne: 29.4.2026 

na dobu: neurčitou  



Město Rotava                                                                                           Provozní řád vodovodu Rotava 

 - 3 - 

OBSAH: 

1. Úvod ............................................................................................................................................. 6 

1.1. Rozsah a platnost provozního řádu ........................................................................................... 6 

1.2. Rozdělovník ............................................................................................................................... 6 

1.3. Použité zkratky .......................................................................................................................... 6 

2. Důležitá telefonní spojení při mimořádných situacích ................................................................. 7 

3. Obecná ustanovení ....................................................................................................................... 7 

4. Základní údaje .............................................................................................................................. 8 

5. Základní parametry vodovodu ...................................................................................................... 8 

6. Vodní zdroj a místa odběru surové vody ...................................................................................... 9 

6.1. Podzemní zdroje ........................................................................................................................ 9 

6.1.1. Prameniště Lesní ....................................................................................................................... 9 

6.1.2. Hlubinný vrt pod úpravnou vody ............................................................................................ 10 

6.2. Povrchový zdroj ...................................................................................................................... 10 

6.2.1. Vydatnost povrchového zdroje ................................................................................................ 10 

6.3. Ochranná pásma vodních zdrojů ............................................................................................ 11 

6.3.1. Prameniště Lesní ..................................................................................................................... 11 

6.3.2. Bystřina (Prudký potok) .......................................................................................................... 11 

6.4. Havárie a poruchy vodních zdrojů ......................................................................................... 12 

6.5. Jakost vody ve vodních zdrojích ............................................................................................. 13 

6.5.1. Opatření při zjištění zhoršené jakosti surové vody ................................................................. 13 

6.5.2. Opatření při snížení vydatnosti vodních zdrojů ...................................................................... 13 

7. Technologie úpravy vody, používaní chemické látky .................................................................. 13 

7.1. Technologie úpravy vody v ÚV Rotava ................................................................................... 14 

7.1.1. Dezinfekce chlornanem sodným .............................................................................................. 14 

7.2. Dezinfekce vody z Prameniště Lesní ....................................................................................... 15 

7.3. Možné havárie a poruchy ........................................................................................................ 15 

7.4. Zabezpečení vodních zdrojů a ÚV proti útoku ........................................................................ 15 

8. Vodovodní síť, počet zásobených obyvatel ................................................................................. 16 

8.1. Vodovodní síť .......................................................................................................................... 16 

8.1.1. Popis sítě ................................................................................................................................. 16 

8.1.2. Vodovodní přípojky ................................................................................................................. 19 

8.1.3. Vodárenské objekty na síti ...................................................................................................... 19 

8.1.3.2. Čerpací stanice .................................................................................................................... 22 

9. Monitorovací program ............................................................................................................... 23 

9.1. Plán sběru a rozboru bodových vzorků................................................................................... 23 

9.1.1. Surová voda ............................................................................................................................ 23 

9.1.2. Vyrobená voda – výstup z ÚV Rotava ..................................................................................... 23 

9.1.3. Dodávaná pitná voda – vodovodní síť .................................................................................... 23 

9.2. Plán kontroly záznamů funkčnosti a stavu údržby zařízení .................................................... 24 

9.3. Plán kontroly úpravy vody, odběru vzorků vody a rozvodné infrastruktury ........................... 26 



Město Rotava                                                                                           Provozní řád vodovodu Rotava 

 - 4 - 

10. Posouzení rizik ........................................................................................................................ 28 

10.1. Krok 1: Pracovní tým .............................................................................................................. 28 

10.2. Krok 2: Popis systému zásobování vodou ............................................................................... 28 

10.2.1. Blokové schéma vodovodu .................................................................................................. 28 

10.2.2. Personální zajištění provozu ............................................................................................... 28 

10.2.3. Jakost dodávané pitné vody ................................................................................................. 28 

10.2.4. Přehled havárií za posledních 5 let ..................................................................................... 28 

10.3. Krok 3: Identifikace nebezpečí ................................................................................................ 29 

10.3.1. Přehled hlavních možných nebezpečí pro jednotlivé části systému .................................... 29 

10.4. Krok 4: Charakterizace rizika ................................................................................................ 29 

10.5. Krok 5: Nápravná a kontrolní opatření .................................................................................. 30 

10.5.1. Hodnocení míry rizik ........................................................................................................... 30 

10.5.2. Opatření nutná pro omezení nepřijatelných rizik ................................................................ 32 

10.6. Krok 6: Provozní monitorování kritických bodů ..................................................................... 35 

10.6.1. Monitoring vyplývající z rizikové analýzy ........................................................................... 36 

10.6.2. Monitoring jakosti vody ...................................................................................................... 36 

10.7. Krok 7: Verifikace ................................................................................................................... 37 

10.8. Krok 8: Přezkoumání účinnosti .............................................................................................. 37 

11. Vedení záznamů o kontrole funkce systému a o provádění údržby ......................................... 38 

11.1. Provozní záznamy, provozní deník .......................................................................................... 38 

11.2. Protokoly o zkouškách vody .................................................................................................... 39 

11.3. Revizní zprávy ......................................................................................................................... 39 

11.4. Zprávy o přezkoumání funkce systému a přezkoumání posouzení rizik .................................. 39 

11.5. Ostatní záznamy a doklady ..................................................................................................... 39 

12. Pokyny pro provoz, obsluhu a údržbu ..................................................................................... 40 

12.1. Hygienické zásady provozu ..................................................................................................... 40 

12.2. Provozní pokyny na ochranu a zabezpečení jakosti dodávané vody ....................................... 42 

12.2.1. Zajištění staveniště (výkop) ................................................................................................. 42 

12.2.2. Čištění a dezinfekce potrubí před uvedením do provozu ..................................................... 42 

12.2.3. Opětovné uvedení do provozu ............................................................................................. 43 

12.2.4. Ochranné pásmo vodovodních řadů.................................................................................... 44 

12.3. Kontrola a údržba vodovodní sítě ........................................................................................... 44 

12.3.1. Vodní zdroje ........................................................................................................................ 44 

12.3.2. Vodojemy ............................................................................................................................. 45 

12.3.3. Chemické hospodářství ....................................................................................................... 46 

12.3.4. Zásobovací a rozvodné řady ............................................................................................... 47 

13. Pokyny pro provoz při mimořádných situacích ...................................................................... 49 

13.1. Provoz při výpadku el. energie ............................................................................................... 49 

13.2. Provoz za extrémního zhoršení jakosti pitné vody .................................................................. 49 

13.3. Provoz za nouzových a krizových stavů .................................................................................. 50 

13.4. Provoz za epidemie ................................................................................................................. 50 

13.5. Provoz v době extrémního sucha ............................................................................................ 50 



Město Rotava                                                                                           Provozní řád vodovodu Rotava 

 - 5 - 

13.6. Provoz v případě havárie chemického hospodářství či úniku chemikálií ............................... 50 

13.7. Provoz v zimním období .......................................................................................................... 50 

14. Pokyny pro Náhradní a nouzové zásobování pitnou vodou .................................................... 51 

14.1. Náhradní zásobování pitnou vodou ........................................................................................ 51 

15. Pokyny pro řešení vybraných poruch a havárií ...................................................................... 52 

15.1. Vodní zdroje ............................................................................................................................ 52 

15.2. Čerpání, akumulace a úprava surové vody ............................................................................. 52 

15.3. Vodovodní síť .......................................................................................................................... 53 

15.3.1. Zjišťování poruch ................................................................................................................ 53 

15.3.2. Poruchy způsobené korozí ................................................................................................... 53 

15.3.3. Běžné poruchy na síti .......................................................................................................... 53 

16. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ................................................................................... 54 

16.1. Ochranné pracovní prostředky ............................................................................................... 54 

16.2. Práce s chemikáliemi .............................................................................................................. 55 

17. Přílohy .................................................................................................................................... 55 

  



Město Rotava                                                                                           Provozní řád vodovodu Rotava 

 - 6 - 

1. ÚVOD 

1.1. Rozsah a platnost provozního řádu 

Vodovod pro veřejnou potřebu města Rotava se nachází v k.ú. Rotava a Kraslice, v okrese Sokolov, 

v Karlovarském kraji. 

Počet zásobených obyvatel:   3 045 obyvatel (565 vodovodních přípojek). 

Provozní řád vodovodu pro veřejnou potřebu je soubor zásad, pokynů a dokumentace pro obsluhu 

a údržbu zařízení vodního díla. Je zpracován v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZOVZ“), a vyhlášky č. 252/2004 Sb., včetně změn a doplňků, kterou se stanoví hygienické požadavky 

na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„vyhláška č. 252/2004 Sb.“). 

Provozní řád je vypracován pro nezávislý systém určený pro zásobování obyvatel města Rotava pitnou 

vodou. Součástí provozního řádu je nezbytná provozně-technická dokumentace, která je pro tyto účely 

uložena v technickém archivu provozovatele. 

Provozní řád musí být pravidelně, nejpozději v intervalu 5 let revidován a musí být udržován v aktuální 

podobě. Při změně skutečností uvedených v tomto provozním řádu je třeba provést jeho aktualizaci. 

Provozní řád neobsahuje provozní pokyny a další provozní řády vyžadované dle zvláštních právních 

předpisů, jako jsou např. zákon o odpadech nebo atomový zákon. 

Práva a povinnosti provozovatele související se zdravotní nezávadností pitné vody stanoví ZOVZ, 

vyhláška č. 252/2004 Sb. a vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., 

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech 

a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 428/2001 Sb.“). 

Provozní řád nabývá platnosti dnem jeho schválení a všichni pracovníci provozovatele pověření 

kontrolou a obsluhou provozu vodovodu jsou povinni jej dodržovat. 

1.2. Rozdělovník 

Místa uložení provozního řádu:  

• Město Rotava    paré 1,2 

• Vodoprávní úřad Kraslice   paré 3 

• Krajská hygienická stanice KV  paré 4 

1.3. Použité zkratky 

Š - šoupátko     ÚV - úpravna vody 

AK - armaturní komora (vodojemu)   RV - redukční ventil 

PŘ - provozní řád      ZK - zpětná klapka 

PV - pitná voda     VZ - vzdušník 

VDM - vodoměr     FR - redukce 

PZS - pohotovostní a zákroková služba  XP - slepá příruba 

AŠ - armaturní šachta     HP - hydrant podzemní 

VMŠ - vodoměrná šachta     KL - klapka uzavírací 

VŠ - vzdušníková šachta     MK - montážní vložka 

VDJ - vodojem     KŠ - kalníková šachta 
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2. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ SPOJENÍ PŘI MIMOŘÁDNÝCH 

SITUACÍCH 

Subjekt Pevná linka Mobil 

Městský úřad Rotava, Odbor tepelného a vodního hospodářství (OTVH) 359 574 141 777 925 043 

Kontakt v případě havárie: 

• vedoucí OTVH - Ing. A. Neškrabal 

• montér OTVH - M. Šulák 

• obsluha úpravny vody - J. Sokol 

• obsluha úpravny vody - M. Tvarůžek 

 

 

777 925 043 

702 079 272 

733 137 567 

605 465 542 

Tísňová linka 112  

Záchranná služba 155  

Požární ochrana 150  

Policie ČR 158  

Toxikologické informační středisko 

Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2 

224 91 92 93 

224 91 54 02 

jen při poruše 

725 103 658 

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, se sídlem v K. Varech 355 328 369  

Bioanalitika CZ s.r.o., Píšťovy 820, Chrudim 3 (laboratoř) 469 681 495  

Povodí Ohře, státní podnik  474 636 306  

Oblastní inspektorát ČIŽP Ústí nad Labem – pobočka Karlovy Vary 353 237 330 
havárie: 

731 405 378 

 

3. OBECNÁ USTANOVENÍ 

Provoz, obsluha a údržba všech součástí vodovodu musí být prováděny tak, aby zajistily jeho 

hospodárné, bezpečné a plynulé využívání za účelem, pro který byl zřízen. 

Veškerá vodárenská zařízení musí být udržována v provozuschopném stavu. 

Během provozu je nutno sledovat stav, funkčnost a neporušenost jednotlivých potrubí, armatur 

a zařízení a zajistit průběžné odstraňování zjištěných závad. 

Při obsluze a provozu vodárenských objektů je třeba dodržovat pokyny uvedené v tomto provozním 

řádu a také ustanovení platných právních předpisů, vydaných rozhodnutí orgánů státní správy, zásad 

bezpečnosti práce, hygienických zásad a pokynů výrobců či dodavatelů jednotlivých součástí vodovodu. 

Provoz a údržba jednotlivých armatur, strojů a zařízení se provádí podle pokynů předaných výrobci či 

dodavateli jednotlivých zařízení, a podle pokynů uvedených v tomto provozním řádu. 

Dle platných předpisů musí být prováděny odborné revize všech vyhrazených zařízení (tlakových 

nádob, zdvihacích zařízení, elektroinstalace apod.) 

Při opravách, výstavbě nových nebo rekonstrukci starých částí vodovodu lze použít jen takové výrobky 

či materiály, které splňují podmínky pro látky přicházející do styku s pitnou vodou ve smyslu vyhlášky 

č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na 

úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů. 

Pravidelně musí být obnovovány ochranné nátěry kovových částí a oprava oplocení. 
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Stavební objekty musí být udržovány v dobrém stavu a v případě potřeby musí být prováděny jejich 

opravy. Pravidelně je třeba provádět obnovy nátěrů vnitřních stěn. Prostory musí být udržovány v čistotě 

a pořádku. 

Musí být zajištěno vedení řádné evidence. Výsledky kontrol a provedených oprav musí být zapisovány 

do provozního deníku a evidovány. 

 

4. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Obec Rotava vznikla v polovině 19. století spojením několika historických sídel na jindřichovickém 

a kraslickém panství. V bývalé osadě Rhodaw ležící na stejnojmenném potoce (dnes Rotavském) byl již 

v r. 1552 provozován hamr na zpracování železa. Ze Rhodaw se později vyvinula sídelní jednotka 

Rotava, známá spíše jako dolní Rotava. Je tradičním průmyslovým srdcem Rotavy, na němž vždy 

závisel osud železářské obce. 

Bývalá ves Winckelaw, založená kolem zemědělského dvorce před r. 1560, se stala zárodkem sídelní 

jednotky horní Rotava. Ta je nyní správním a obytným střediskem, kde nachází domov většina obyvatel 

města Rotava. 

Statistické údaje obce 

Katastrální výměra: 12,02 km2 

Počet obyvatel: 2 778 

Vodovod: Ano 

Kanalizace (ČOV): Ano 

Plynofikace: Ano 

 

5. ZÁKLADNÍ PARAMETRY VODOVODU 

Množství vyrobené pitné vody 175 000 m3/rok 

Počet zásobených obyvatel 3 045 

Celková délka sítě 32 360,5 km 

Profil sítě DN do 100 mm 21 841,2 m 

od DN 101 do 300 mm 10 519,3 m 

Materiál sítě azbest – 1 017 m 

litina – 4 114 m 

ocel – 16 033 m 

PVC – 2 215 m 

PE – 8 981,5 m 

Vodojemy  4 (+ 1 mimo provoz) 

Čerpací stanice 1  

Počet přípojek 565 ks 
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Zajištění provozu a obsluhy: 

Provozované objekty jsou bez stálé obsluhy, obsluha je prováděna docházením pověřeného pracovníka 

údržby v četnosti min. 1x týdně. 

Jakost dodávané vody: 

Výsledná jakost vody dodávané vodovodem pro veřejnou potřebu splňuje požadavky na jakost vody 

pitné předepsané vyhláškou č. 252/2004 Sb. 

Koncentrace dusičnanů v dodávané vodě se pohybují kolem 2,1 mg/l. Vodu lze z důvodu nízkého 

obsahu vápníku i hořčíku (0,29 mmol/l) charakterizovat jako velmi měkkou. Po radiologické stránce 

jakost vody plně vyhovuje požadavkům vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně 

a zabezpečení radionuklidového zdroje, ve znění pozdějších předpisů. 

 

6. VODNÍ ZDROJ A MÍSTA ODBĚRU SUROVÉ VODY 

Do města Rotava je v současné době dodávána voda ze tří zdrojů: 

1) Prameniště Lesní 

2) Hlubinný vrt pod ÚV (HV01) 

3) Povrchový tok Bystřina (zvaný též Prudký potok) 

Ochrana a péče o jímací objekty: 

Pro optimální provoz jímacích zařízení a omezení jejich stárnutí musí provozovatel dodržet následující: 

• rovnoměrný odběr; 

• vedení provozní evidence – údaje o jímaném množství, úroveň hladiny podzemní vody, celkové 

odebrané množství, zásahy do zařízení apod.; 

• ověřování vydatnosti zdroje; 

• regenerace jímacích objektů – odstranění kořenů atd. 

 

6.1. Podzemní zdroje 

6.1.1. Prameniště Lesní 

Prvním zdrojem vody pro město Rotava je Prameniště Lesní, které tvoří jímací zářez a 7 ks pramenních 

a sběrných jímek. Je situováno severně od Horní Rotavy, do údolí Novoveského potoka. 

Svodný řad z prameniště je veden podél Novoveské cesty. Prameniště je zakončeno odkyselovací 

filtrační stanicí s náplní drceného vápence. V současné době je stanice mimo provoz pro nevyhovující 

technický stav. Z odkyselovací stanice natéká voda samospádem svodným potrubím o DN 50–100 mm 

do vodojemu Lesní o objemu 50 m3. 

Voda z prameniště není dále upravována, zdravotní nezávadnost je zajištěna dezinfekcí. 

Na odběr podzemní vody z Prameniště Lesní bylo vydáno rozhodnutí o odběru podzemní vody MěÚ 

Kraslice, Odborem životního prostředí dne 7.8.2003 pod čj. ŽP-438b/2003-231- OŽA. 
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6.1.1.1. Vydatnost zdroje (prameniště) 

• průměr 1,2 l/s 

• měsíční 5.200 m3 

• roční 62.400 m3 

6.1.1.2. Rizikové objekty a činnosti 

Zdroj je z širšího hlediska situován v lesním porostu, nenachází se zde žádná zástavba. Jedinou činností 

je pouze lesnická, myslivecká a chovatelská činnost. 

 

6.1.2. Hlubinný vrt pod úpravnou vody 

Druhým zdrojem vody pro ÚV je hlubinný vrt HV 01 který je umístěn v k.ú. Nová Ves u Kraslic, obec 

Stříbrná. Byl vybudován v roce 2019 a zkolaudován v lednu 2020. Hloubka vrtu je 54 m a jeho průměr 

v celé délce 160/8,00 mm.  

Zařízení vrtu se nachází ve vzdálenosti cca 200 m pod ÚV v oploceném objektu. Ponorné čerpadlo vrtu 

je umístěno v hloubce 35 m pod terénem. Čerpadlo je napojeno na výtlačné potrubí provedené z PE 

o DN 63 x 5,8 mm, které je zavedeno do ÚV Rotava. 

V případě potřeby je do surové vody z vrtu dávkován manganistan draselný. 

Místo odběru surové vody v ÚV pro hlubinný vrt je kohout za akumulační a provzdušňovací nádrží. 

6.1.2.1. Vydatnost hlubinného vrtu 

• průměr 0,9 l/s 

• měsíční 2 700 m3 

• roční 32 000 m3 

 

6.2. Povrchový zdroj 

Povrchový tok Bystřina (zvaný též Prudký potok) je horskou bystřinou, odvádějící vody z hornatého 

zalesněného povodí o ploše 8 455 km2. Území je pokryto vzrostlým lesem, převážně jehličnatým. 

Surová voda, jímaná přes odběrný objekt na potoce Bystřina, je přivedena gravitačním řadem z litiny 

o DN 300 mm v délce cca 2 500 m do ÚV Rotava.  

Pro odběr povrchové vody z Bystřiny, č. říčního km 2,51, bylo vydáno Rozhodnutí MěÚ Kraslice, 

odborem životního prostředí ze dne 31.3.2003 pod Čj. ŽP-438a/2003-231-OŽA. 

6.2.1. Vydatnost povrchového zdroje 

Jímání povrchové vody je povoleno v množství 7,48 1/s, 216 000 m3/rok za předpokladu, že v toku 

pod místem odběru zůstane zachován minimální průtok o hodnotě Q365. 
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6.3. Ochranná pásma vodních zdrojů 

Ochranná pásma vodních zdrojů se stanovují na základě odborného posouzení stavu a potřeb ochrany 

vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje ve vztahu k jeho hydrogeologickému 

povodí nebo hydrogeologickému rajónu. Ochranná pásma se dělí na pásma I. stupně (k ochraně vodního 

zdroje v bezprostředním okolí jímacího objektu nebo odběrného zařízení, stanovují se jako území 

souvislá) a pásma II. stupně (nestanovují se vždy a slouží k ochraně vodního zdroje v územích 

stanovených vodoprávním úřadem tak, aby nemohlo dojít k ohrožení jeho vydatnosti, jakosti nebo 

zdravotní nezávadnosti). Rozhodnutí o stanovení ochranného pásma vydává vodoprávní úřad, a to vždy 

ve veřejném zájmu. Jednotlivé stupně ochrany jasně stanovují, jaké aktivity jsou v daném pásmu 

omezeny a jaká opatření se zde na základě vodního zákona naopak realizovat musejí. 

Ochranné pásmo I. stupně zajišťuje ochranu vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího či 

odběrného zařízení. V terénu se na viditelných místech vyznačují hranice ochranného pásma tabulemi 

s nápisem „ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje“. Pokud ochranné pásmo probíhá hladinou nádrže, 

umísťují se tabule na zakotvené plovoucí bóje. U vodárenských nádrží, které zajišťují zásobování pitnou 

vodou, platí ochranné pásmo po celé ploše hladiny, u ostatních nádrží s vodárenským využitím se jedná 

o souvislá území s minimální vzdáleností 100 m od odběrného zařízení. U vodních toků bývá ochranné 

pásmo zpravidla 15 m široké. U zdrojů podzemní vody bývá vyčleněno souvislé území v minimální 

vzdálenosti 10 m od místa odběru. 

Ochranné pásmo II. stupně zajišťuje ochranu vodního zdroje vždy vně ochranného pásma I. stupně. 

Vymezené území může být souvislé, nebo jej mohou tvořit oddělené zóny. Označení ochranného pásma 

tabulemi s nápisem „ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje“ se v terénu provádí obvykle jen 

v místech křížení hranice ochranného pásma s komunikacemi a v místech, kde hrozí zvýšené nebezpečí 

znečištění vodního zdroje. 

Uvnitř vodních pásem mohou být zakázány rozličné aktivity, jež by mohly ohrozit kvalitu, příp. 

vydatnost vodního zdroje - např. používání a skladování závadných látek, aplikace chemických 

prostředků, stavební činnost, terénní úpravy, táboření, vodní sporty, či v některých případech i celkový 

vstup do pásma. 

6.3.1. Prameniště Lesní 

Vlastní zdroj podzemní vody Prameniště Lesní není oplocen, sběrná jímka je opatřena uzamykatelným 

poklopem s odvětráním a v terénu označena plechovými a plastovými tabulkami na sloupcích 

a stromech. 

Je stanoveno 6 ochranných pásem 1. stupně vždy kolem jednotlivých zdrojů jímání podzemní vody 

do vzdálenosti 25 m. 

Vodní zdroj je vysoko v zalesněném prostoru a nevyskytují se zde žádné rizikové zdroje znečištění. 

Pro zdroj je vyhlášeno ochranné pásmo Rozhodnutím MěÚ Kraslice, odbor životního prostředí, ze dne 

7.8.2003 pod č.j. ŽP-438b/2003-231-OŽA včetně režimu v ochranném pásmu. 

6.3.2. Bystřina (Prudký potok) 

Ochranné pásmo vodního zdroje Bystřina (Prudký potok) pro ÚV Rotava bylo vyhlášeno Rozhodnutím 

tehdejšího ONV OVLHZ Sokolov dne 29.8.1983 pod čj. VLH2/567/83/235. 
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Ochranné pásmo bylo vyhlášeno v následujícím rozsahu: 

Ochranné pásmo I. stupně 

Toto pásmo je stanoveno v rozsahu 300 m od jímajícího objektu proti toku a 50 m pod jímání. Šířka je 

určena 15 m po obou březích Prudkého potoka tak, že celková šíře je 30 m. Plocha ochranného pásma 

I. stupně je cca 0,011 km2. 

Ochranné pásmo II. stupně 

Hranice tohoto pásma je uvedena podél lesní komunikace „Amalie” až k mostku v odd. 19 A9. Po levém 

břehu toku je hranice pásma vedena průběžně ve stejné vzdálenosti od toku, jako na straně pravé. 

Na východní větvi Prudkého potoka je hranice pásma vedena až ke křížení s komunikací – most 

U obrázku. Pravobřežní hranice pásma tvoří z větší části lesní cesta (parc. 19 C), zbytek pravobřežní 

hranice je veden v přibližně stejné vzdálenosti. 

Ochranné pásmo III. stupně 

Je stanoveno od hranic ochranného pásma II. stupně až po rozvodnici, tj. zbytek povodí vodárenského 

toku Prudký potok. 

Jednotlivá ochranná pásma jsou vyznačena informativními tabulkami. 

 

6.4. Havárie a poruchy vodních zdrojů 

• ztráta vydatnosti při provádění plošné těžby dřeva v povodí zdroje, 

• ekologická havárie v povodí prameniště, 

• tektonické vlivy, 

• poruchy na technologickém zařízeni prameniště, VDJ nebo trubních řadů, 

• poruchy trubních řadů, koroze, inkrustace. 

Standardní postup pro opravu havárie na vodním zdroji by měl být přibližně následující: 

• provedení nezbytného dopravního značení pro výkop, zajištění pracoviště, 

• orientační zjištění podzemních sítí, 

• upozornění odstávkou dotčených odběratelů, 

• uzavření vodovodního řadu, pokud tak již neučinila při prvním zákroku četa pohotovostního 

vozidla, 

• oznámení dispečinku o manipulacích s armaturami, 

• vlastní výkop s obnažením porušeného místa potrubí, resp. armatury, 

• doplnění náhradního zásobování, sdělení dispečinku odhadu časové náročnosti opravy, 

• vlastní oprava havárie, montážní práce, 

• proplach a napuštění potrubí vodou (i opakovaný s dezinfekcí dle míry znečištění potrubí při 

havárii), 

• odzkoušení těsnosti opraveného potrubí před zásypem provozním tlakem, 

• oznámení dispečinku obnovení dodávky vody a manipulace s armaturami, 

• zásyp výkopu náhradním soudržným materiálem, hutnění zásypu, 
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• obnovení konstrukčních vrstev vozovky, chodníku, 

• usazení poklopu armatur nacházejících se v upravovaném povrchu, 

• definitivní obnovení povrchu, pokud to umožňují klimatické podmínky (jinak zajištění alespoň 

provizorní sjízdnosti vozovky, resp. schůdnosti chodníku), 

• zrušení nebo změna dopravního značení. 

 

6.5. Jakost vody ve vodních zdrojích 

Všechny sledované fyzikálně-chemické a organoleptické ukazatele vyhovují požadavku na pitnou vodu. 

Kontrolu jakosti surové vody zajišťuje od r. 2025: 

Bioanalitika CZ s.r.o., Píšťovy 820, Chrudim 3, IČO: 25916629. 

6.5.1. Opatření při zjištění zhoršené jakosti surové vody 

V případě zjištění zhoršené jakosti vody ve zdroji provedou pracovníci provozu kontrolu vodojemů, 

vodního zdroje a jeho ochranného pásma, zda nedošlo k havárii či znečištění na zdroji. 

V případě bakteriologické závadnosti je provedeno nadávkováni akumulace stanovenou dávkou 

chlornanu sodného a proveden proplach sítě s následným bakteriologickým rozborem. 

V případě ropné či jiné havárie se provede odstavení dodávky pitné vody odběratelům a je zahájeno 

nouzové zásobení a neprodlená likvidace zdroje znečištění. 

6.5.2. Opatření při snížení vydatnosti vodních zdrojů 

V případě zjištění snížení vydatnosti vodních zdrojů provede pověřený pracovník kontrolu vodojemu, 

přivaděče a vodního zdroje, zda nedošlo k havárii na jímání nebo akumulaci a zajistí všechny kroky 

ke zvýšení vydatnosti. Zároveň je zahájeno nouzové zásobení dotčených odběratelů. 

 

7. TECHNOLOGIE ÚPRAVY VODY, POUŽÍVANÍ CHEMICKÉ LÁTKY 

V návaznosti na výstavbu sídliště v Horní Rotavě byla počátkem 60. let 20. století vybudována Úpravna 

vody Rotava na Bystřině (Prudkém potoce), dále vodojem o objemu 400 m3, přívodní a zásobní řady. 

Úpravna vody Rotava je dvoustupňová úpravna vody s projektovanou kapacitou 25 l/s, která se nachází 

v k.ú. Nová Ves u Kraslic, na pozemku p.č. st. 74. 

Zdrojem surové vody pro ÚV Rotava je smíchaná povrchová voda z Bystřiny a podzemní voda 

z hlubinného vrtu HV 01. 

V případě možného znečištění povrchového zdroje Bystřina se jedná především o látky huminového 

charakteru, které se dostávají do vody z rašelinišť a slatin, dále z dnových sedimentů a biologickou 

činností organismů. V období zvýšené srážkové činnosti a tání sněhu se enormně zvyšuje zákal ve zdroji 

tvořený hlinitokřemičitany a jíly. 

V jímacím objektu na Bystřině jsou osazeny česle a síta (mechanické předčištění) zbavující odebíranou 

surovou vodu hrubých nečistot. 
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7.1. Technologie úpravy vody v ÚV Rotava 

Surová voda, jímaná přes odběrný objekt na potoce Bystřina, je přivedena gravitačním řadem z litiny 

o DN 300 mm v délce cca 2 500 m do ÚV Rotava. Gravitační potrubí je zaústěno do sedimentačního 

válce, kde je na spodní části provedeno odkalení. Odtok surové vody je v horní části sedimentačního 

válce, přičemž potrubí tvoří smyčku ve vztahu k tlakovým rychlofiltrům. Za smyčkou na potrubí jsou 

instalovány dva ventily, mezi kterými je dávkovací potrubí pro dávkování koagulantu (hydrochlorid 

hlinitý) a dávkování kalcinované sody pro úpravu pH. 

Z tlumiče energie voda odtéká do haly sedimentace, která je osazena šesti tlakovými usazovacími 

nádržemi. Společné odtokové potrubí z usazovacích nádrží je svedeno do haly filtrace, kde je napojeno 

na čtyři tlakové filtry, kde probíhá vlastní filtrace na tlakových pískových rychlofiltrech. Tyto filtry jsou 

osazeny ruční armaturou, manometry a kohouty pro odběry vzorků. Každý filtr je osazen armaturou 

umožňující vlastní filtraci, praní vodou, praní vzduchem a filtrace na kanalizaci. Zdrojem tlakového 

vzduchu pro praní filtrů je dmychadlo. 

Odtoky upravené vody z filtrů jsou napojeny na společné potrubí, kde je zaústěno dávkování chlornanu 

sodného pro hygienické zabezpečení vody a dávkování kalcinované sody pro konečnou alkalizaci. Toto 

potrubí končí ve vodojemu o objemu 400 m3. Na potrubí je dále instalovaná odbočka svedená do jímky 

upravené vody, ze které je voda odebírána tlakovou stanicí pro potřeby úpravny vody. 

Alkalizace vody se provádí dávkováním kalcinované sody, která se rozpouští v rozpouštěcích nádržích 

na vápno, odkud je roztok sody přepouštěn do zásobních nádrží. Ze zásobních nádržích je roztok 

dodáván dávkovacím čerpadlem do přítoku surové vody a do odtoků z filtrů. Koagulace surové vody se 

provádí dávkováním koagulantu (hydrochlorid hlinitý), který se rozpouští v nádržích a je dodáván 

dávkovacím čerpadlem do přítoku surové vody mezi sedimentační válec a tlumič energie.  

Místo odběru vzorků upravené vody je kohout za technologií úpravy vody, před společnou akumulační 

nádrží odtoku do vodojemu v areálu ÚV o objemu 400 m3. 

 

7.1.1. Dezinfekce chlornanem sodným 

Dezinfekce upravené vody je zajištěna dávkováním chlornanu sodného, který je dodáván dávkovacím 

čerpadlem od odtoku upravené vody z filtrů. Chlornan se dávkuje tak, aby koncentrace zbytkového 

chloru v pitné vodě odebírané z ÚV činila 1-2 mg/l. 

Práce, které souvisí s dochlorováním pitné vody včetně výměny nádob s chlornanem, zajišťuje 

proškolený pracovník, mající znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví. 

Fyzická osoba vykonávající činnosti epidemiologicky závažné je povinna: 

a) se podrobit nástupní lékařské prohlídce a mimořádným lékařským prohlídkám v případech 

upravených prováděcím právním předpisem nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany 

veřejného zdraví (při horečnatém, průjmovém a hnisavém onemocnění kůže a sliznic, při podezření 

na onemocnění přenosnou nemocí atp.) 

b) informovat poskytovatele zdravotních služeb o druhu a povaze své pracovní činnosti, 

c) uplatňovat při pracovní činnosti znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a dodržovat zásady osobní 

a provozní hygieny. 

Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví z hlediska prevence nemocí způsobených vodou u osob 

přicházejících při pracovních činnostech v úpravnách vod a při provozování vodovodů do přímého styku 

s vodou jsou: 

a) požadavky na zdravotní stav osob vykonávajících příslušnou činnost, 
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b) zásady osobní hygieny při práci, 

c) zásady hygienicky nezávadné obsluhy a údržby vodárenských zařízení, 

d) 1. základní znalosti o příčinách, epidemiologii a zásadách předcházení vzniku a šíření nákaz, 

na kterých se může podílet voda, 

2. základní znalosti o příčinách otravy z vody, 

e) speciální hygienická problematika podle pracovní činnosti v rozsahu provozního řádu úpravny vody 

nebo vodovodu. 

Tento zaměstnanec provádí také orientační kontrolu hodnoty volného chloru, a to 1x týdně. Zjištěné 

hodnoty jsou evidovány v provozním deníku. Obsah volného chloru se měří chlormetrem. 

Všechny používané chemikálie musí splňovat podmínky pro jejich užití k úpravě vody stanovené 

vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku 

s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů. 

Určený pracovník pravidelně každé 2 roky absolvuje školení pro manipulaci s nebezpečnými a žíravými 

chemickými látkami. Pro případ potřísnění vozí tento pracovník ochranné pracovní pomůcky 

a autolékárničku. 

V objektu ÚV jsou k dispozici ochranné pomůcky a lékárnička. 

 

7.2. Dezinfekce vody z Prameniště Lesní 

• 2x v týdnu (pondělí a pátek) dochází k dezinfekci vodojemu Lesní (ul. Sklenský vrch). 

• 1x v týdnu (středa) pak vodojemu Bio (ul. U Kina). 

Dávkování: 

• na cca 20 l vody se dává cca 0,5 l kapalného chloru. 

Pramenní jímky jsou pak dezinfikovány a čištěny cca 2x ročně. 

 

7.3. Možné havárie a poruchy 

Případné havárie či poruchy na ÚV Rotava jsou operativně řešeny dle provozního řádu ÚV, který je 

samostatným dokumentem uloženým na ÚV. 

 

7.4. Zabezpečení vodních zdrojů a ÚV proti útoku 

Útok může být zaměřen především na vysoce účinné chemické, biologické aj. látky, aplikované 

v aerosolech, kontaminující vodní zdroje a rozvody pitné vody. 

Všechny objekty, vodojemy včetně areálů musí být uzamčeny, ochranná pásma zdrojů oplocena. 

Musí být zajištěna pohotovost vozidel určených pro nouzové zásobování pitnou vodou. Na úpravně 

vody jsou přítomni zaměstnanci, kteří mj. provádí kontrolu a monitorují vstupy cizích osob. 

Při narušení objektů je třeba informovat neprodleně Policii ČR a příslušné orgány státní správy včetně 

podniku Povodí.  
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8. VODOVODNÍ SÍŤ, POČET ZÁSOBENÝCH OBYVATEL 

Blokové schéma vodovodu: 

 

 

Počet zásobených obyvatel: celkem 3 045 

• z Úpravny vody Rotava: 2 570 

• přiváděcím řadem z Prameniště Lesní: 475. 

Počet obyvatel zásobených z jednotlivých rozvodných vodovodních sítí: 

• RVS z ÚV Rotava: 2 413 

• RVS z prameniště Lesní: 475 

• RVS z vodojemu Glasberg: 115 (z ÚV Rotava) 

• RVS do Smolné: 42 (z ÚV Rotava). 

 

8.1. Vodovodní síť 

8.1.1. Popis sítě 

Město Rotava vlastní vodovody pro veřejnou potřebu v celkové délce cca 32,36 km. 
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Převážně jsou zde historická ocelová potrubí v profilu 5/4" až 100 mm vyrobená v místním 

strojírenském závodě, izolovaná asfaltem a jutou. Jedná se o dožilý materiál, který je zčásti značně 

inkrustován, což je zdrojem nárazového vyplavování úsad s obsahem železa, zčásti značně korodován 

vlivem agresivní kyselé vody, a je proto zdrojem četných poruch a konstantních vysokých ztrát vody 

v trubní síti. Ocelová potrubí jsou průběžně, v mezích ekonomických možností, vyměňována za potrubí 

z plastu (PE), částečně je použit materiál litina a azbestocement. 

Páteřní systém tvoří přívodní řad z vodojemu ÚV Rotava o objemu 400 m3 do sídliště Horní Rotava 

a do Smolné, který je v profilu DN 300 mm (materiál litina, azbestocement, ocel). Na uvedených 

vodovodních řadech jsou umístěny 4 armaturní šachty (v situaci označené Š1, Š2, Š3 a Š4) v Horní 

Rotavě a 1 ks redukční šachty v Dolní Rotavě. 

Název vodovodu / ulice 
Materiál 

(zkratka) 

Délka úseku  

(m) 

DN  

(mm) 

Rok výstavby 

/rekonstrukce 

Přiváděcí řad do Smolné PE 1 900,0 100 2018 

Přiváděcí řad do ÚV Rotava Litina 2 500,0 300 1964 

Přiváděcí řad do Lesní Ocel 1 000,0 150 1922 

Přiváděcí řad Glasberg Ocel 1 000,0 100 1922 

RVS do Smolné PE 550,0 80 2018 

RVS z ÚV Rotava – Samota Azbest 527,0 300 1964 

RVS z ÚV Rotava – Samota Litina 343,0 300 1964 

RVS z ÚV Rotava - Kpt. Jaroše Ocel 294,0 300 1964 

RVS z ÚV Rotava - Kpt. Jaroše Ocel 141,0 200 1964 

RVS z ÚV Rotava - Kpt. Jaroše Ocel 112,0 250 1964 

RVS z ÚV Rotava – Sídliště Ocel 735,0 300 1964 

RVS z ÚV Rotava – Sídliště  Litina 871,0 150 1964 

RVS z ÚV Rotava – Sídliště  Litina 400,0 100 1964 

RVS z ÚV Rotava – Sídliště  Ocel 227,0 100 1964 

RVS z ÚV Rotava – Příbramská Ocel 282,0 70 1964 

RVS z ÚV Rotava – Příbramská Ocel 452,0 100 1964 

RVS z ÚV Rotava – Příbramská PVC 187,0 110 1964 

RVS z ÚV Rotava – Příbramská PVC 662,0 160 1964 

RVS z ÚV Rotava – Příbramská Azbest 490,0 110 1964 

RVS z ÚV Rotava – Příbramská Ocel 470,0 300 1964 

RVS z ÚV Rotava – Příbramská PE 562,0 100 2018 

RVS z ÚV Rotava – Zahradní PVC 233,0 110 1980 

RVS z ÚV Rotava – Zahradní PVC 126,0 110 2018 

RVS z ÚV Rotava – Růžové údolí Ocel 160,0 70 1964 

RVS z ÚV Rotava – Růžové údolí Ocel 303,0 80 1964 

RVS z ÚV Rotava – Nejdecká Ocel 540,0 125 1964 

RVS z ÚV Rotava – Nejdecká Ocel 160,0 80 1964 

RVS z ÚV Rotava – Nejdecká Ocel 21,0 70 1964 

RVS z ÚV Rotava – Nejdecká Ocel 421,0 100 1964 

RVS z ÚV Rotava – Nejdecká Ocel 1 018,0 100 1964 

RVS z ÚV Rotava – Nejdecká Ocel 1 420,0 90 1964 

RVS z ÚV Rotava – Jindřichovická Ocel 1 002,0 100 1964 
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Název vodovodu / ulice 
Materiál 

(zkratka) 

Délka úseku  

(m) 

DN  

(mm) 

Rok výstavby 

/rekonstrukce 

RVS z ÚV Rotava – ČSL Armády PVC 647,0 110 1980 

RVS z prameniště Lesní – Žižkova PVC 253,0 110 1980 

RVS z prameniště Lesní – Jiráskova PVC 107,0 110 1980 

RVS z prameniště Lesní – Příbramská PE 1 214,0 100 2018 

RVS z prameniště Lesní – U Kina PE 976,0 100 2018 

RVS z prameniště Lesní – Příbramská Ocel 170,0 160 1922 

RVS z prameniště Lesní – Příbramská Ocel 391,0 60 1922 

RVS z prameniště Lesní – Kpt. Jaroše Ocel 250,0 100 1922 

RVS z prameniště Lesní – Příbramská Ocel 2 694,0 100 1922 

RVS z prameniště Lesní – Příbramská Ocel 472,0 70 1922 

RVS z prameniště Lesní – Samota Ocel 600,0 60 1922 

RVS z prameniště Lesní – Samota Ocel 592,0 80 1922 

RVS z prameniště Lesní – Samota Ocel 307,0 60 1922 

RVS z prameniště Lesní – Samota Ocel 261,0 50 1922 

RVS z prameniště Lesní – Glasberg Ocel 538,0 50 1922 

RVS z vodojemu – Glasberg Ocel 236,0 40 1922 

RVS z vodojemu – Glasberg Ocel 612,0 50 1922 

RVS z vodojemu – Glasberg Ocel 2 038,0 60 1922 

RVS z vodojemu – Glasberg Ocel 203,0 70 1922 

RVS z vodojemu – Glasberg Ocel 63,0 80 1922 

výtlačný řad z nového vrtu HV 01 PE 160,0 50 2019 

RVS z VDJ Glasberg – A1 rekonstrukce PE 574,2 d90 2023 

RVS z VDJ Glasberg – A2 rekonstrukce PE 439,1 d90 2023 

RVS z VDJ Glasberg – A2 rekonstrukce PE 88,1 d63 2023 

RVS z VDJ Glasberg – B rekonstrukce PE 489,3 d90 2023 

RVS z VDJ Glasberg – C rekonstrukce PE 541,4 d90 2023 

RVS z VDJ Glasberg – D rekonstrukce PE 160,0 d90 2023 

RVS z VDJ Glasberg – E rekonstrukce PE 203,5 d90 2023 

RVS z VDJ Glasberg – J rekonstrukce PE 58,7 d63 2023 

RVS z VDJ Glasberg – F rozšíření PE 72,9 d63 2023 

RVS z VDJ Glasberg – G rozšíření PE 274,2 d90 2023 

RVS z VDJ Glasberg – H rozšíření PE 112,7 d90 2023 

RVS z VDJ Glasberg – H1 rozšíření PE 150,5 d90 2023 

RVS z VDJ Glasberg – I rozšíření PE 145,0 d90 2023 

RVS z VDJ Glasberg – L rozšíření PE 66,2 d90 2023 

RVS z VDJ Glasberg – L rozšíření PE 132,5 d90 2023 

RVS z VDJ Glasberg – L rozšíření PE 111,3 d225 2023 

Celkem   32 360,5     

Na zásobních řadech jsou osazeny hydranty sloužící k protipožárnímu zabezpečení, příp. k odkalení sítě. 
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8.1.2. Vodovodní přípojky 

Vodovodní přípojky vodovodu pro veřejnou potřebu města Rotava jsou převážně z PE, částečně ještě 

z původní oceli (izolace, asfalt, juta), osazeny vodoměry. Celkem je evidováno 565 ks vodovodních 

přípojek. 

Všichni trvale bydlící obyvatelé ve městě jsou na vodovod pro veřejnou potřebu napojeni, dále jsou na 

vodovod napojeny rekreační objekty. Místní drobný průmysl a obslužná sféra odebírají pitnou vodu 

pouze pro pitné účely. 

8.1.3. Vodárenské objekty na síti 

Označení Typ objektu Jednotky Počet Rok výstavby 

ÚV Rotava (stavební část) úpravna vody l/s 25 1964 

Prameniště – Lesní prameniště l/s 1,2 1922 

Vodojem – Lesní zemní vodojem m3 50 1922 

Vodojem – BIO zemní vodojem m3 50 1922 

Vodojem – Glasberg zemní vodojem m3 50 1922 

Vodojem – Jindřich (mimo provoz) zemní vodojem m3 180 1922 

Vodojem u ÚV Rotava zemní vodojem m3 400 1964 

Čerpací stanice – Zvláštní škola ČS l/s 1 2000 

nový vrt HV 01 (do hloubky 54 m) nízkoprofilový vrt bm 54 2019 

 

8.1.3.1. Vodojemy 

Název VDJ 
Objem 

(m3) 

Kóta 

dna 

(m.n.m) 

Kóta max. 

hladiny 

(m.n.m.) 

Přítok z: Nátok do: 

VDJ 

ÚV Rotava 
400 659,90 664,40 ÚV Rotava 

Sídliště Horní Rotava 

VDJ BIO 

Dolní Rotavy 

VDJ Glasberg 

Smolná 

VDJ Lesní 50 649,60 651,64 Prameniště Lesní 
Horní Rotavy 

VDJ BIO 

VDJ BIO 50 600,70 604,20 
ÚV Rotava 

VDJ Lesní 
Dolní Rotavy 

VDJ 

Glasberg 
50 720,38 722,73 ÚV Rotava 

zástavby  

pod Glasbergem 

Charakteristickým rysem vodovodního systému, který byl postupně budován od r. 1912, je jeho 

rozlehlost s velkým převýšením, a tím dané rozdělení vodovodního systému do více tlakových pásem. 

Celkový počet 4 vodojemů ve vodovodním systému je dán členitostí celého spotřebiště města.  

Hlavním vodojemem je vodojem u ÚV Rotava. Z tohoto vodojemu jsou zásobeny vodojemy BIO 

a Glasberg. Druhým rozhodujícím vodojemem je vodojem Lesní, který zásobuje také vodojem BIO.  
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Přepojování nátoku z jednotlivých vodojemů provádí podle aktuální potřeby a technických podmínek 

obsluha vodovodní sítě. 

Vodojem u ÚV Rotava 

Vodojem v areálu Úpravny vody Rotava se nachází v k.ú. Nová Ves u Kraslice na pozemku p.č. st. 73. 

Do tohoto vodojemu přitéká upravená voda přímo z ÚV Rotava. Z vodojemu je pak zásobováno sídliště 

Rotava, úsekové vodojemy VDJ BIO, VDJ Glasberg a Smolná. Vodojem je umístěn v areálu ÚV 

Rotava. Skládá se z jedné podzemní komory o objemu 400 m3. Maximální hladina VDJ je na kótě 

664,4 m.n.m, dno na kótě 659,9 m.n.m. Funkčně slouží vodojem jako akumulační. 

Odkalení a dezinfekce vodojemu se provádí po vyčištění jímky čisté vody dvakrát ročně – podle potřeby 

i víckrát. Odkalování vodojemu se provádí tehdy, je-li ve vodojemu málo vody, aby vytékající množství 

vody nezpůsobilo škody Pokud hladina ve vodojemu poklesne pod sací koš, provádí se odvzdušnění 

potrubí odvzdušňovacím ventilem umístěným na hlavním řadu asi 10 metrů pod vodojemem. 

Denně se provádí odečet vodoměru umístěného ve vodojemu, jednou za 6 měsíců se provádí drobná 

údržba vodoměru. Očistí se sklíčko vodoměru, pročistí se sítko a dotáhnou se šrouby přírub. Vodoměr 

se vyměňuje podle potřeby – podle cejchovních předpisů. 

Soupis zařízení ve VDJ u ÚV Rotava: 

Poř. č. 
Označení v provozním 

schématu 
Druh armatury ks Ovládání 

1 Š1, Š2, Š3, Š4, Š5 šoupě o DN 250 mm, Js 10 5 ruční z místa 

2 Š6, Š7 šoupě o DN 200 mm, Js 10 2 ruční z místa 

3 VP ventilový plovák o DN 250 mm 1 od hladiny 

4 vodoměr o DN 200 mm  1  

Při běžném provozu je otevřeno šoupě Š1, Š2 a Š3 na přítoku a Š4 na odtoku. Š5 přitom musí být 

uzavřeno. Při odstavení vodojemu z provozu se uzavře Š3 a Š4 a otevře se Š5. Tím je voda dodávána 

přímo do sítě. Otevřením Š6 se vodojem úplně vyprázdní. 

Vodojem Lesní 

Vodojem Lesní je umístěn v k.ú. Rotava na pozemku p.č. 59/2. 

Vodojem Lesní je zásobován vodou z prameniště Lesní. Voda přitéká k vodojemu přes odkyselovací 

stanici, která je v současné době mimo provoz (potřeba obnovení náplně a celková oprava). Funkčně 

slouží vodojem jako zásobní, a to pro část Horní a Dolní Rotavy. Vodojem sestává z jedné podzemní 

komory o objemu 50 m3. Maximální hladina je na kótě 651,64 m.n.m, dno na kótě 649,60 m.n.m. 

K vodojemu vede příjezdová cesta a je oplocen. Odpadní potrubí je vyústěno do potoka. 

Při běžném provozu je otevřeno šoupě na přítoku Š1 o DN 80 mm. Mimo to jsou zde ještě 2 provizorní 

přívodní potrubí. Na odběrném potrubí je Š2 otevřeno. Š3, Š4 i Š5 musí být uzavřeno. Při odstavení 

vodojemu z provozu se uzavře Š1 a Š2 a otevře se Š3, čímž se vodojem úplně vyprázdní. V případě 

potřeby je možno dodávat vodu přímo do sítě mimo vodojem, a to otevřením šoupěte Š4. 



Město Rotava                                                                                           Provozní řád vodovodu Rotava 

 - 21 - 

Soupis zařízení ve VDJ Lesní 

Poř.č. 
Označení v provozním 

schématu 
Druh armatur ks Ovládání 

1 Š1, Š2, Š3, Š5 šoupě o DN 80 mm, Js 10 4 ruční z místa 

2 Š4 šoupě o DN 50 mm, Js 10 1 ruční z místa 

Vodojem Glasberg (Sklenský vrch) 

Vodojem Glasberg je situován v k.ú. Nová Ves u Kraslic p.č. 431/13. 

Voda je přečerpávána z ÚV Rotava. Přečerpávací stanice je u zvláštní školy. Funkčně je vodojem jako 

zásobní – vyrovnávací, a to pro část Horní Rotavy. Doplňování vodojemu zajišťuje čerpadlo typu  

VN-1-6-D, umístěné v budově základní školy v Rotavě. Vodojem sestává z jedné podzemní komory 

o objemu 50 m3. Maximální hladina je na kótě 822,73 m.n.m, dno na kótě 720,38 m.n.m. K vodojemu 

není vybudována příjezdová cesta, je umístěn v lese. Vodojem je oplocen. Odpadní potrubí je vyústěno 

volně v terénu. 

Při běžném provozu vodojemu je otevřeno šoupě Š2 na potrubí o DN 60 mm, které slouží jako přívodní 

i odtokové zároveň. Šoupě Š2 i ventil Š4 přitom musí být uzavřeny. Při odstavení vodojemu z provozu 

se šoupě Š2 uzavře a vodojem se úplně vyprázdní otevřením šoupěte Š3 na odpadním potrubí 

o DN 80 mm. Odkalování vodojemu se provádí otevřením šoupěte Š3. 

Soupis zařízení ve VDJ Glasberg 

Poř.č. 
Označení v provozním 

schématu 
Druh armatur ks Ovládání 

1 Š1 šoupě o DN 50 mm, Js 10 1 ručně z místa 

2 Š2 šoupě o DN 60 mm, Js 10 1 ručně z místa 

3 Š3 šoupě o DN 80 mm, Js 10 1 ručně z místa 

4 Š4 šoupě o DN ¾, Js 10 1 ručně z místa 

Vodojem BIO 

Vodojem BIO se nachází v k.ú. Rotava na pozemku p.č. st. 855. 

Původně byl vodojem zásobován pouze vodou z prameniště Lesní. Nyní je do vodojemu vybudován 

i přívod vody z ÚV Rotava. Funkčně je vodojem jako zásobní (úsekový). Vodojem sestává z jedné 

podzemní komory o objemu 50 m3. Maximální hladina je na kótě 604,2 m.n.m, dno na kótě 600,7 m.n.m. 

K vodojemu je vybudována příjezdová cesta a je oplocen. Odpadní potrubí je vyústěno volně do terénu.  

Při běžném provozu jsou otevřena šoupátka Š1 a Š2 na přívodních potrubích a šoupátka Š3 a Š4 

na odtocích. Š5 a Š7 přitom musí být uzavřena. Při odstavení vodojemu z provozu (odkalování, čistění) 

se uzavřou šoupátka Š1 a Š2 na přítocích a šoupátka Š3 a Š4 na odtocích, otevře se šoupátko Š5 

na odpadním potrubí.  

Soupis zařízení ve VDJ BIO 

Poř.č. 
Označení v provozním 

schématu 
Druh armatur ks Ovládání 

1 Š1 šoupě o DN 60 mm, Js 10 1 ručně z místa 

2 Š2, Š3, Š4, Š5, Š7 šoupě o DN 80 mm, Js 10 7 ručně z místa 
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Zabezpečení vodojemů 

Vodojemy jsou pravidelně kontrolovány obsluhou. Vodojem na ÚV Rotava (400 m3) je kontrolován 

pravidelně každý den obsluhou ÚV. Jinak jsou vodojemy kontrolovány jedenkrát týdně a zabezpečeny 

proti vniknutí cizích osob uzamykatelnými dveřmi, oplocením se zámkem a výstražnými tabulemi 

s upozorněním na pitnou vodu a zákaz vstupu. Kontaminace vody je možná pouze po násilném otevření 

zámků jak u oplocení, tak u dveří. 

8.1.3.2. Čerpací stanice – Zvláštní škola 

Čerpací stanice u Zvláštní školy Sklenský Vrch je vybudována v k.ú. Rotava na pozemku p.č. st. 1154. 

Touto čerpací stanicí jsou přečerpávány vody z VDJ u ÚV Rotava do vodojemu Glasberg. Čerpadlo je 

umístěno ve sklepě Zvláštní školy. Zde je propojen zásobovací řad z ÚV Rotava a zásobovací řad 

z vodojemu Glasberg. Tento řad plní současně funkci výtlačného řadu. 

Stav vody ve vodojemu je hlídán hladinovým spínačem, který při poklesu vody pod stanovenou mez 

spustí čerpadlo, které po doplnění vody do vodojemu hladinový spínač vypne. 

Soupis zařízení v čerpací stanici: 

• čerpadlo odstředivé horizontální, typ VN-l-VI-D, 

• uzavírací ventily o DN 2" – 2 ks, 

• vodoměr o DN 30 mm - 1 ks. 
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9. MONITOROVACÍ PROGRAM 

9.1. Plán sběru a rozboru bodových vzorků 

9.1.1. Surová voda 

Provozovatel vodovodu je povinen provádět odběry vzorků surové vody v místě odběru před její vlastní 

úpravou a provádět jejich rozbory a celkové výsledky v elektronické podobě a ve stanoveném formátu 

zasílat krajskému úřadu a správci povodí jednou ročně do 31. března za předchozí kalendářní rok. 

Odběry surové vody z vodního zdroje se provádí v následujícím rozsahu a četnosti: 

Rozbor Krácený Úplný 

četnost za rok 3 1 

rozsah 
dle Tabulky 1 Přílohy č. 9 

vyhlášky č. 428/2001 Sb. 

dle Tabulky 1 Přílohy č. 9 

vyhlášky č. 428/2001 Sb. 

místo odběru surové 

vody 

ÚV Rotava 

Prameniště Lesní 

Ukazatel se stanovenou referenční hodnotou: 

ukazatel jednotka referenční hodnota vysvětlivky 

somatické kolifágy* PTJ/100 ml 50 (v případě surové vody) PTJ – plak tvořící jednotka 

Vysvětlivka: 

*Tento ukazatel se stanoví, pokud z posouzení a řízení rizik v systému zásobování pitnou vodou vyplyne, 

že se somatické kolifágy mohou v surové vodě vyskytovat. Je-li zjištěna přítomnost v surové vodě v kon-

centraci>50 PTJ/100 ml, měl by se rozbor provést po všech krocích úpravy, aby bylo možné určit hod-

notu log odstranění prostřednictvím existujících bariér a posoudit, zda je riziko průniku patogenních 

virů skrze úpravu dostatečně pod kontrolou. 

Rozbory surové vody a odesílání jejich výsledků do databáze ČHMÚ zajišťuje akreditovaná laboratoř: 

Bioanalitika CZ s.r.o., Píšťovy 820, Chrudim 3, IČO: 25916629. 

9.1.2. Vyrobená voda – výstup z ÚV Rotava 

Provozní sledování vybraných parametrů vyráběné vody obsluhou 

četnost 1x za 7 dní a při změně velkosti dávky chlornanu 

rozsah volný chlór 

Provozní stanovení obsahu volného chlóru je prováděno obsluhou ÚV vhodným orientačním testem. 

9.1.3. Dodávaná pitná voda – vodovodní síť 

Rozsah a četnost sledování jakosti dodávané pitné vody musí být prováděny v minimálním rozsahu 

stanoveném vyhláškou č. 252/2004 Sb. 

Odběry a analýzy vzorků dodávané pitné vody musí být zajištěny pracovníky akreditované nebo 

autorizované laboratoře. Obsluha provádí pouze vybrané provozní analýzy a jejich výsledky zapisuje 

do provozního deníku.  

Vzorky pitné vody se pro kontrolu odebírají tak, aby byly reprezentativní pro jakost pitné vody 

spotřebovávané během celého roku a pro celou vodovodní síť. 
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Počet míst odběru musí být roven nejméně počtu krácených rozborů podle Přílohy č. 4 vyhlášky 

č. 252/2004 Sb. Místa odběru vzorků budou volena tak, aby více než 50 % míst odběru nebylo trvalých, 

ale měnilo se každý rok. Měnící se místa odběru (6 měnících se míst na síti) se vybírají metodou 

náhodného výběru tak, že žádný ze zásobovaných objektů nebude vyloučen z možnosti kontroly. 

Sledování jakosti dodávané pitné vody je prováděno v následující četnosti a rozsahu: 

Rozbor Krácený Úplný Souvztažný Radiologický 

četnost za rok 3 1 1* 0** 

rozsah 

dle Tabulky A 

Přílohy č. 5 

vyhlášky č. 252/2004 Sb. 

dle Tabulky B 

Přílohy č. 5 

vyhlášky 

č. 252/2004 Sb. 

dle Tabulky B 

Přílohy č. 5 

vyhlášky 

č. 252/2004 Sb. 

dle vyhlášky 

SÚJB č. 422/2016 

Sb. 

trvalá místa 

odběru 

ÚV Rotava Samota, 

obchod Sídliště 621, 

Základní škola Nová Plzeň 673, 

Prameniště Lesní, 

RD ČSL Armády 457, 

vodojem BIO 

Poznámky: 

*Pokud provozovatel odebírá vzorek v rámci úplného rozboru jak na výstupu z úpravny, tak u spotřebi-

tele, jedná se o časově souvztažný odběr, kdy mezi odběrem obou vzorků nesmí uplynout více než 7 

pracovních dnů. 

**rozbor není třeba provádět, pokud v pěti po sobě jdoucích letech nedojde k překročení směrných hod-

not ani ke změnám v systému zásobování vodou. 

Vybraná měnící se místa budou rotovat v rámci rozvodné sítě a musí být pro aktuální rok hlášena orgánu 

ochrany veřejného zdraví. 

Rozbory pitné vody a předávání jejich výsledků do IS PiVO provádí od r. 2025:  

Bioanalitika CZ s.r.o., Píšťovy 820, Chrudim 3, IČO: 25916629. 

Výsledky rozborů pitné vody jsou pro odběratele vyvěšeny na webových stránkách a úřední desce 

města Rotava. 

Dodávaná voda je velmi měkká (tvrdost pod 0,5 mmol/l). 

 

9.2. Plán kontroly záznamů funkčnosti a stavu údržby zařízení 

Zařízení 
Monitorovaný 

parametr/proces 

Četnost 

sledování 
Způsob sledování 

vodní zdroj 

technické zabezpečení 

vodního zdroje před 

vstupem nepovolaných 

osob 

min. 1x týdně vizuální prohlídka zdroje 

neporušenost objektu min. 1x týdně vizuální prohlídka zdroje 
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Zařízení 
Monitorovaný 

parametr/proces 

Četnost 

sledování 
Způsob sledování 

stav těsnění 
po intenzivních 

srážkách 

vizuální prohlídka zdroje, 

kontrolní odběr vzorků surové 

vody 

čerpadlo 

ve zdroji 

chod čerpadla min. 1x týdně vizuální a sluchová kontrola 

výkonové parametry, tlak, 

průtok 
min. 1x týdně 

odečet tlaku na manometru 

na potrubí surové vody, kontrola 

průtoku na vodoměru 

hladinové 

spínače 

správná funkce ovládání 

čerpadla ve zdroji 

min. 1x za půl 

roku 

vizuální kontrola stavu a zkouška 

správné funkce 

výtlačné potrubí 

ve zdroji 
těsnost, neporušenost min. 1x týdně 

odečet tlaku na manometru 

na potrubí surové vody, kontrola 

průtoku na vodoměru 

kontrola a řízení 

provozu 

zdravotní stav pracovníků 

dle potřeby, 

při přijímání 

nových 

zaměstnanců 

vstupní a preventivní zdravotní 

prohlídka, lékařská prohlídka 

v případě podezření na infekční 

onemocnění 

provádění pravidelné 

kontroly 
1x měsíčně 

kontrola provozních záznamů 

a deníků nadřízeným 

pracovníkem 

existence provozní 

dokumentace, provozního 

řádu a návodů na obsluhu 

1x ročně 

kontrola existence a aktuálnosti 

provozní dokumentace, 

provozního řádu, návodů 

k obsluze a údržbě 

obnova vodárenského 

majetku 
1x ročně 

vyhodnocení stavu majetku, 

příprava plánu oprav a investic 

na další roky, zpracování, 

kontrola a aktualizace plánu 

financování obnovy, realizace 

průběžné obnovy majetku 

kontrola jakosti vody 

dle platných 

předpisů 

a provozního řádu 

odběr vzorků a laboratorní 

kontrola akreditovanou laboratoří, 

odběr a stanovení provozních 

vzorků 

napájení 

elektrickou 

energií 

napájení elektrickou 

energií 
průběžně 

vizuální kontrola dodávek energie 

z rozvodné sítě 

napájení elektrickou 

energií 
1x ročně odborná revize elektroinstalace 

provozní hygiena provozní hygiena 2x ročně 

kontrola dodržování 

hygienických zásad provozu 

včetně čistoty v provozních 

objektech 

 



Město Rotava                                                                                           Provozní řád vodovodu Rotava 

 - 26 - 

9.3. Plán kontroly úpravy vody, odběru vzorků vody a rozvodné infrastruktury 

Tento plán kontroly zahrnuje pravidelný odběr vzorků vody dle kapitoly 9.1. tohoto provozního řádu 

a vyhodnocení výsledků rozborů. Dále zahrnuje vlastní plán kontroly jednotlivých zařízení, která jsou 

součástí systému zásobování pitnou vodou dle kapitoly 9.2. tohoto provozního řádu a v následující 

tabulce: 

Zařízení 
Monitorovaný 

parametr/proces 
Četnost sledování Způsob sledování 

dávkování 

koagulantu 

technický stav a funkce min. 1x týdně 

kontrola chodu a správné funkce 

čerpadla a úbytku dávkovaného 

roztoku 

dostatečná zásoba 

dávkovaného roztoku 
min. 1x týdně 

kontrola množství zásobního 

dávkovaného roztoku 

dávkování 

kalcinované sody 

technický stav a funkce min. 1x týdně 

kontrola chodu a správné funkce 

čerpadla a úbytku dávkovaného 

roztoku 

dostatečná zásoba 

dávkovaného roztoku 
min. 1x týdně 

kontrola množství zásobního 

dávkovaného roztoku 

dávkování 

chlornanu 

sodného 

technický stav a funkce min. 1x týdně 

kontrola chodu a správné funkce 

čerpadla a úbytku dávkovaného 

roztoku 

dostatečný obsah 

dezinfekčního činidla 

ve vodě 

min. 1x týdně 
kontrola obsahu volného chlóru 

v dodávané pitné vodě 

dostatečná zásoba 

dávkovaného roztoku 
min. 1x týdně 

kontrola množství zásobního 

dávkovaného roztoku 

dávkování 

kapalného chloru 

technický stav a funkce min. 1x týdně 

kontrola chodu a správné funkce 

čerpadla a úbytku dávkovaného 

roztoku 

dostatečný obsah 

dezinfekčního činidla 

ve vodě 

min. 1x týdně 
kontrola obsahu volného chlóru 

v dodávané pitné vodě 

dostatečná zásoba 

dávkovaného roztoku 
min. 1x týdně 

kontrola množství zásobního 

dávkovaného roztoku 

budova ÚV  

a VDJ 
zabezpečení objektu min. 1x týdně 

kontrola zabezpečení 

a neporušenosti objektu 

čerpání vody  

do vodovodní 

sítě – ČS 

stav a funkce min. 1x týdně 
kontrola těsnosti, funkčnosti 

čerpadla, sonda tlakové nádoby 

tlak na výtlačném 

potrubí 
min. 1x týdně odečet na manometru 

trubní rozvody 

odkalení a odvzdušnění 

potrubí 
2x za rok 

kontrola provádění odkalení 

a odvzdušení potrubí, včetně 

záznamu do provozního deníku 

těsnost a technický stav min. 1x týdně 
sledování nočních průtoků 

do spotřebiště 
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Zařízení 
Monitorovaný 

parametr/proces 
Četnost sledování Způsob sledování 

neporušenost sítě 

1x ročně (případně 

při významném 

nárůstu ztrát 

na síti) 

ověření neporušenosti 

vodovodního potrubí pomocí 

přístrojů a odposlechem na všech 

armaturách 

proplach potrubí 

a kontrola jakosti vody 

po odstávkách 

spojených s přerušením 

dodávek vody 

a vypuštěním vody 

ze systému 

při obnovení 

dodávek vody 

po odstávkách 

spojených 

s vypuštěním vody 

ze systému 

proplach potrubí, odběr kráceného 

kontrolního rozboru 

vnitřní rozvody 

propojení vnitřních 

rozvodů s jinými zdroji 

vody 

1x za rok 

kontrola propojení vnitřních 

rozvodů z vodovodu a jiných 

zdrojů při odečtech vodoměrů 

tepelná izolace potrubí 

pitné vody 

při konkrétním 

podezření 
kontrola stavu izolace 

ochrana proti zpětnému 

průtoku vody 

u spotřebičů 

při konkrétním 

podezření 

kontrola přítomnosti zpětných 

klapek a kontrola jejich 

funkčnosti 

1x za rok se provádí celková kontrola systému včetně kontroly vedení záznamů a dokumentace, 

vyhodnocení případů zjištění nevyhovující jakosti vody, mimořádných situací či událostí a stížností či 

požadavků odběratelů vody. 
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10. POSOUZENÍ RIZIK 

Posouzení rizik je zpracováno v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb. a Metodickým návodem 

ke zpracování posouzení rizik systému zásobování pitnou vodou podle zákona o ochraně veřejného 

zdraví SZÚ. 

 

10.1. Krok 1: Pracovní tým 

Pracovní tým pro vypracování a posouzení rizik a jeho zavedení do praxe: 

• vedoucí OTVH - Ing. A. Neškrabal (tel. 777 925 043), 

• starosta města - M. Červenka (tel. 773 558 295), 

• místostarosta Mgr. M. Holan (tel. 778 528 019). 

 

10.2. Krok 2: Popis systému zásobování vodou 

Počet zásobovaných obyvatel 3 045 

Počet vodovodních přípojek 565 

Celková délka sítě (km) 32 360,5 m 

Čerpaná voda ze zdrojů celkem 143 000 m3/rok 

10.2.1. Blokové schéma vodovodu 

Blokové schéma vodovodu je v kapitole 8. tohoto provozního řádu. Detailní popis systému zásobování 

města Rotava pitnou vodou je uveden v kapitolách 6., 7. a 8. tohoto provozního řádu. Přehledná situace 

vodovodu je Přílohou č. 1 tohoto řádu. 

10.2.2. Personální zajištění provozu 

• vedoucí provozovatele vodovodu, 

• zaměstnanci provádějící údržbu, obsluhu a kontrolní činnost, 

• odborný zástupce provozovatele, 

• externí dodavatelé odborných činností. 

10.2.3. Jakost dodávané pitné vody 

Jakost dodávané pitné vody je stálá a splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 252/2004 Sb. Mezní 

hodnoty jsou v kategorii A2 dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. Dodávaná voda je velmi měkká. 

10.2.4. Přehled havárií za posledních 5 let 

• v r. 2025 – 2 havárie – přípojka u BD 24, přípojka v ulici Žižkova, 

• v r. 2024 – 2 havárie – přípojka v ulici Nejdecká 338, ČOV přípojka, 

• v r. 2023 – 2 havárie – přivaděč u rybníku Švajgrák, přípojka v ulici Jiráskova 748, 

• v r. 2022 – 2 havárie – potrubí u školy, potrubí v ulici Jiráskova 728, 

• v r. 2021 – 1 havárie – přípojka u RD v ulici Nejdecká 530. 
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10.3. Krok 3: Identifikace nebezpečí 

Výsledek místního šetření: 

Objekty jsou oploceny a řádně zabezpečeny proti vniknutí. Stavební stav objektů je provozuschopný. 

Technologie úpravy vody a hygienického zabezpečení vody je plně funkční. 

10.3.1. Přehled hlavních možných nebezpečí pro jednotlivé části systému 

Možná nebezpečí pro jednotlivé části systému 

chemická kontaminace vodního zdroje 

mikrobiologická kontaminace vodního zdroje 

nízký tlak vody v síti, omezení dodávky vody 

změna jakosti vody, nedostatečné hygienické zabezpečení 

mikrobiologická i chemická kontaminace vody v řadu 

omezená dodávka vody 

zhoršená jakost dodávané vody 

 

10.4. Krok 4: Charakterizace rizika 

Charakterizace rizika spočívá v odhadu pravděpodobnosti vzniku či výskytu nebezpečí, jeho následku 

či závažnosti a následného určení z toho vyplývající míry rizika. 

Doporučený způsob hodnocení pravděpodobnosti výskytu nebezpečí (tabulka 2 přílohy č. 7 vyhlášky 

č. 252/2004 Sb.): 

 

Způsob stanovení míry rizika při použití doporučených způsobů hodnocení pravděpodobností výskytu 

a následků (tabulka 4 přílohy č. 7 vyhlášky č. 252/2004 Sb.): 
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Každé nalezené nebezpečí bylo podrobeno v souladu s metodikou dvěma hodnocením:  

a) hodnocení pravděpodobnosti výskytu nebezpečí, ze které vzešla úroveň pravděpodobnosti A až E,  

b) hodnocení následků nebezpečí, ze které vzešla úroveň následků 1 až 4. 

 

10.5. Krok 5: Nápravná a kontrolní opatření 

10.5.1. Hodnocení míry rizik 

Zjištěná rizika v systému zásobování s barevným vyznačením míry 

 Nebezpečná událost Nebezpečí 
Kategorie 

následku 

Nejistota 

následku 

Pravděpo

dobnost 

Následky / 

dopad 

Míra 

rizika 

1 

Z 

kontakt lesních 

živočichů s povrchovým 

zdrojem surové vody 

MB 

kontaminace 

vodního zdroje 

A – dopad  

na jakost 

vody 

NEP 

B 

pravděpod

obné 

3 

střední 

2 

střední 

2 

Z 

nedostatek surové vody 

ve zdroji 

nízký tlak 

vody v síti, 

omezení 

dodávky vody 

B – dopad 

na dodávku 

vody 

NEP 
E 

vzácné 

3 

střední 

1 

nízké 

3 

Z 

významné zhoršení CH 

jakosti surové vody 

(humínové látky 

v povrchovém toku) 

CH 

kontaminace 

vodního zdroje 

A – dopad  

na jakost 

vody 

PRO 
A 

téměř jisté 

3 

střední 

3 

velké 

4 

Ú 

nedostatečné technické 

zabezpečení objektu ÚV 

nebo VDJ, možnost 

přístupu k hladině vody 

úmyslná 

aplikace 

kontaminujícíc

h látek 

A – dopad 

na jakost 

vody 

NEP 
E 

vzácné 

3 

střední 

1 

nízké 

5 

Ú 

výpadek automatického 

dávkování 

dezinfekčního činidla 

(při výpadku nad 48 

hodin) 

změna jakosti 

vody, 

nedostatečné 

hygienické 

zabezpečení 

A – dopad 

na jakost 

vody 

NEP 

D 

nepravděp

odobné 

3 

střední 

2 

střední 

6 

Ú 

výpadek dávkování 

koagulantu nebo sody 

(při výpadku nad 48 

hodin) 

změna jakosti 

vody 

A – dopad 

na jakost 

vody 

NEP 

D 

nepravděp

odobné 

3 

střední 

2 

střední 
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 Nebezpečná událost Nebezpečí 
Kategorie 

následku 

Nejistota 

následku 

Pravděpo

dobnost 

Následky / 

dopad 

Míra 

rizika 

7 

D 

špatný technický stav 

potrubí, koroze, 

poškozené potrubí 

úniky vody, 

uvolňování 

korozních 

produktů a 

depozit 

A – dopad 

na jakost 

vody 

PRO 

B 

pravděpod

obné 

3 

střední 

2 

střední 

8 

D 

propojování domovních 

rozvodů vody z řadu  

a z jiných zdrojů 

MB i CH 

kontaminace 

vody v řadu 

A – dopad 

na jakost 

vody 

NEP 

C 

méně 

pravděpod

obné 

4 

velké 

2 

střední 

9 

D 
výpadek el. energie 

omezená 

dodávka vody 

B – dopad 

na dodávku 

vody (A) 

NEP 

D 

nepravděp

odobné 

3 

střední 

2 

střední 

10 

D 

nekvalitně provedené 

opravy sítě 

omezená 

dodávka vody 

(zhoršená 

jakost vody) 

B – dopad 

na dodávku 

vody 

NEP 

C 

méně 

pravděpod

obné 

2 

malé 

2 

střední 

11 

D 

následná chlorace  

po opravě sítě 

neodbornou firmou 

zhoršená 

jakost vody 

A – dopad 

na jakost 

vody 

NEP 
E 

vzácné 

3 

střední 

1 

nízké 

VYSVĚTLIVKY POUŽÍVANÝCH ZKRATEK: 

Kategorie následku: 

• A = dopad na jakost vody; 

• B = dopad na dodávku vody. 

Nejistota (výskytu) následku:  

• PRO = prokázaný následek, který existuje nebo k němu občas dochází; 

• NJ = nejistota; hypotetický následek, který mohl nastat, ale chybí o tom důkaz, a je nutné další 

šetření k jeho průkazu; 

• NEP = hypotetický následek, který však dosud určitě nebo velmi pravděpodobně nenastal. 

Přehledný souhrn zjištěných nebezpečí a s nimi souvisejících rizik podle jednotlivých částí systému 

zásobování zájmového území pitnou vodou 

Část systému 
Míra rizika  

Vysoká Střední Nízká Celkem 

Zdroj (Z) 1 1 1 3 

Úprava (Ú) 0 2 1 3 

Distribuce (D) 0 4 1 5 

Celkem 1 7 2 11 

Za nepřijatelná se považují rizika vysoká a střední. 
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10.5.2. Opatření nutná pro omezení nepřijatelných rizik 

10.5.2.1. Čerpání a úprava vody 

Zdroj 

nebezpečí 
Příčina nebezpečí 

Identifikované 

nebezpečí 
Preventivní/nápravné opatření 

Povrchový 

zdroj vody 

(Bystřina) 

humínové látky  

ve zdroji 

chemická kontaminace 

vodního zdroje 

místní šetření – pravidelná 

kontrola povrchového zdroje 

a jeho blízkého okolí 

Technický stav 

objektu budov 

ÚV a vodojemů 

nedostatečné 

omezení přístupu 

nepovolaných osob 

fyzické poškození VDJ  

a jeho vybavení 

pravidelná vizuální kontrola 

zabezpečenosti objektu VDJ 

1x za týden 

nedostatečné 

technické 

zabezpečení objektu, 

možnost přístupu 

k hladině 

úmyslná aplikace 

kontaminujících látek 

pravidelná vizuální kontrola 

zabezpečenosti objektu 

1x za týden 

Dezinfekce 

vody, 

dávkování 

chlornanu 

sodného nebo 

kapalného 

chloru 

nedostatek roztoku 
nedostatečná účinnost, 

průnik mikroorganismů 

pravidelná kontrola množství 

zásobního roztoku 1x týdně 

a v případě potřeby doplnění 

čerstvého roztoku 

nedostatečná 

koncentrace 

přípravku 

nedostatečná účinnost, 

průnik mikroorganismů 

používání originálních výrobků 

s garantovaným obsahem 

volného chlóru a s vyhovující 

expirační dobou; dodržování 

předepsaného poměru ředění 

nedostatečná čistota 

roztoku 

možnost vnosu 

cizorodých látek 

(bromičnany, 

chlorečnany, těžké kovy 

apod). 

používání originálních výrobků 

s garantovaným složením 

a vyhovující požadavkům 

vyhlášky č.  409/2005 Sb. 

špatná funkce 

dávkovacího 

čerpadla 

nedostatečná dávka, 

průnik mikroorganismů 

pravidelná kontrola funkčnosti 

dávkovacího čerpadla, kontrola 

obsahu volného chlóru  

min. 1x týdně 

zavzdušnění 

čerpadla 

nedostatečná dávka, 

průnik mikroorganismů 

pravidelná kontrola funkčnosti 

dávkovacího čerpadla, 

odvzdušnění čerpadla 1x za 14 

dní, kontrola obsahu volného 

chlóru min. 1x týdně 

zanesení sacího či 

vstřikovacího 

ventilu 

nedostatečná dávka, 

průnik mikroorganismů 

pravidelné čištění sacího 

a vstřikovacího ventilku 

jedenkrát za 3 měsíce, kontrola 

obsahu volného chlóru 

min. 1x týdně 

porucha membrány 

čerpadla 

nedostatečná dávka, 

průnik mikroorganismů 

pravidelná kontrola funkčnosti 

dávkovacího čerpadla, kontrola 

obsahu volného chlóru 

min. 1x týdně, v případě potřeby 

výměna membrány 
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Zdroj 

nebezpečí 
Příčina nebezpečí 

Identifikované 

nebezpečí 
Preventivní/nápravné opatření 

zanesení a špatná 

funkce zpětných 

ventilků 

nedostatečná dávka, 

průnik mikroorganismů 

pravidelná kontrola funkčnosti 

dávkovacího čerpadla, kontrola 

obsahu volného chlóru min. 1x 

týdně, v případě potřeby 

vyčištění či výměna ventilků 

netěsnost sacích 

a/nebo výtlačných 

hadiček čerpadla 

nedostatečná dávka, 

průnik mikroorganismů 

pravidelná kontrola těsnosti 

hadiček, kontrola obsahu 

volného chlóru min. 1x týdně, 

v případě potřeby výměna 

hadiček 

nevhodně nastavený 

výkon 

nedostatečná účinnost, 

průnik mikroorganismů 

či vysoká koncentrace 

chlóru doprovázená 

zhoršením organolept. 

vlastností (chuť, pach) 

pravidelná kontrola obsahu 

volného chlóru min. 1x týdně 

a případná regulace výkonu 

čerpadla 

Dávkování 

koagulantu, 

kalcinové sody 

nedostatek roztoku 

nedostatečná účinnost, 

zhoršené organoleptické 

vlastnosti dodávané 

vody 

pravidelná kontrola množství 

zásobního roztoku 1x týdně 

a v případě potřeby doplnění 

čerstvého roztoku 

nedostatečná 

koncentrace 

přípravku 

nedostatečná účinnost, 

zhoršené organoleptické 

vlastnosti dodávané 

vody 

používání originálních výrobků 

s garantovaným obsahem 

a s vyhovující expirační dobou; 

dodržování předepsaného 

poměru ředění 

nedostatečná čistota 

roztoku 

zhoršené organoleptické 

vlastnosti dodávané 

vody 

používání originálních výrobků 

s garantovaným složením 

a vyhovující požadavkům 

vyhlášky č.  409/2005 Sb. 

špatná funkce 

dávkovacího 

čerpadla 

nedostatečná dávka, 

zhoršené organoleptické 

vlastnosti dodávané 

vody 

pravidelná kontrola funkčnosti 

dávkovacího čerpadla 

zavzdušnění 

čerpadla 

nedostatečná dávka, 

zhoršené organoleptické 

vlastnosti dodávané 

vody 

pravidelná kontrola funkčnosti 

dávkovacího čerpadla, 

odvzdušnění čerpadla  

1x za 14 dní 

zanesení sacího či 

vstřikovacího 

ventilu 

nedostatečná dávka, 

zhoršené organoleptické 

vlastnosti dodávané 

vody 

pravidelné čištění sacího 

a vstřikovacího ventilku 

jedenkrát za 3 měsíce 

porucha membrány 

čerpadla 

nedostatečná dávka, 

zhoršené organoleptické 

vlastnosti dodávané 

vody 

pravidelná kontrola funkčnosti 

dávkovacího čerpadla, v případě 

potřeby výměna membrány 

zanesení a špatná 

funkce zpětných 

ventilků 

nedostatečná dávka, 

zhoršené organoleptické 

vlastnosti dodávané 

vody 

pravidelná kontrola funkčnosti 

dávkovacího čerpadla, v případě 

potřeby vyčištění či výměna 

ventilků 
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Zdroj 

nebezpečí 
Příčina nebezpečí 

Identifikované 

nebezpečí 
Preventivní/nápravné opatření 

netěsnost sacích 

a/nebo výtlačných 

hadiček čerpadla 

nedostatečná dávka, 

zhoršené organoleptické 

vlastnosti dodávané 

vody 

pravidelná kontrola těsnosti 

hadiček, v případě potřeby 

výměna hadiček 

nevhodně nastavený 

výkon 

nedostatečná účinnost, 

zhoršené organoleptické 

vlastnosti dodávané 

vody 

pravidelná kontrola dávkování 

a případná regulace výkonu 

čerpadla 

10.5.2.2. Distribuce pitné vody 

Zdroj 

nebezpečí 
Příčina nebezpečí Identifikované nebezpečí 

Preventivní/nápravné 

opatření 

Trubní 

rozvody 

neprováděný proplach 

a odkalování 

vodovodního potrubí 

tvorba biofilmů, hromadění 

a uvolňování korozních 

produktů, biofilmu či 

sraženin do distribuované 

vody 

preventivní proplach 

a odkalení potrubí 2x ročně 

neprováděné 

odvzdušnění potrubí 

kolísání tlaku, tlakové rázy 

v potrubí, vysoký obsah 

vzduchu ve vodě 

preventivní odvzdušnění 

potrubí 2x ročně 

Vnitřní 

rozvody 

v objektech 

nedostatečná tepelná 

izolace, ohřev vody 

podpora růstu 

mikroorganismů 

v dodávané vodě 

v případě zjištění potíží 

v konkrétních odběrných 

místech poskytnutí 

informace odběratelům vody 

doporučením zajištění 

nápravných opatření 

absence nebo špatná 

funkce ochranného 

zařízení proti 

zpětnému toku 

(zpětných klapek) 

přisátí vody ze spotřebičů 

při poklesu tlaku 

ve vodovodní síti 

poskytnutí informace 

odběratelům vody 

s doporučením zajištění 

nápravných opatření 

propojení vnitřních 

rozvodů v objektech 

s jinými zdroji vody 

nátok vody z jiných zdrojů 

do vodovodního systému 

v případě zjištění písemné 

informování odběratelů 

o nezákonnosti propojení 

s požadavkem na fyzické 

oddělení vnitřních rozvodů 

10.5.2.3. Globální a společné aspekty (použité výrobky a materiály, napájení el. energií, 

organizační a řídící prvky) 

Zdroj nebezpečí Příčina nebezpečí 
Identifikované 

nebezpečí 

Preventivní/nápravné 

opatření 

Kontrola  

a řízení provozu 

rizikový zdravotní 

stav pracovníků 

obsluhy, absence 

znalostí nutných 

k ochraně veřejného 

zdraví 

zhoršená jakost vody, 

možné šíření infekčních 

onemocnění 

pravidelné lékařské preventivní 

prohlídky, uplatňovat při 

pracovní činnosti znalosti nutné 

k ochraně veřejného zdraví 

a dodržovat zásady osobní 

a provozní hygieny 
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Zdroj nebezpečí Příčina nebezpečí 
Identifikované 

nebezpečí 

Preventivní/nápravné 

opatření 

neprováděná kontrola 

provozu 

poruchy a havárie 

zařízení, zhoršená 

jakost vody, výpadek 

dodávek vody, 

zajištění pravidelné kontroly 

provozu minimálně 1x týdně 

absence provozní 

dokumentace, 

provozních pokynů 

a postupů pro řešení 

mimořádných 

událostí 

nedostatečně prováděná 

údržba a obsluha, 

neadekvátní reakce 

na vzniklé situace 

zajištění provozní 

dokumentace, návodů 

k obsluze a údržbě a pravidelná 

aktualizace provozního řádu 

neprovádění kontroly 

jakosti vody 
zhoršená jakost vody 

zajištění předepsané kontroly 

jakosti vody 

Hygienické 

zásady provozu 

nedostatečná osobní a 

provozní hygiena 

kontaminace vody 

(např. při provádění 

obsluhy, údržby či 

opravách poruch) 

specifikace hygienických zásad 

provozu v provozním řádu a 

jejich dodržování 

 

10.6. Krok 6: Provozní monitorování kritických bodů 

Všechna kontrolní opatření vztahující se ke kritickým bodům jsou součástí běžného provozu vodovodu 

a také součástí provozního řádu. 

Monitorování kritických bodů – kontrolní opatření, jejich plnění a způsob dokumentace kontroly 

Kritický bod 

Monitorování kritických 

bodů  

(kontrolní opatření) 

Odpovědná 

osoba 

Četnost 

kontroly 

Způsob 

dokumentace 

kontroly 

Povrchový 

zdroj vody 

místní šetření – pravidelná 

kontrola OPVZ a jeho 

blízkého okolí 

obsluha 

vodovodu 
1x týdně 

záznamy 

o kontrole 

v provozním 

deníku 

VDJ 
pravidelná vizuální kontrola 

zabezpečenosti objektu VDJ 
obsluha VDJ 1x týdně 

záznamy 

o kontrole 

v provozním 

deníku 

Úprava vody – 

dávkování 

koagulantu  

a kalcinované 

sody 

pravidelná vizuální kontrola 

zabezpečenosti objektu ÚV 

místní šetření – pravidelná 

kontrola dávkovacího 

zařízení 

obsluha ÚV 1x týdně 

záznamy 

o kontrole 

v provozním 

deníku 

Hygienické 

zabezpečení 

vody 

místní šetření – pravidelná 

kontrola dávkovacího 

zařízení 

obsluha ÚV 1x týdně 

záznamy 

o kontrole 

v provozním 

deníku 

fungující hygienické 

zabezpečení vody 
obsluha ÚV 1x týdně 

záznamy 

o kontrole 

v provozním 

deníku 
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Kritický bod 

Monitorování kritických 

bodů  

(kontrolní opatření) 

Odpovědná 

osoba 

Četnost 

kontroly 

Způsob 

dokumentace 

kontroly 

pravidelná kontrola 

dávkování a koncentrace 

chloru ve vodě 

obsluha ÚV 1x týdně 

záznamy 

o kontrole 

v provozním 

deníku 

chloraci provádí vždy pouze 

provozovatel 
obsluha ÚV 1x týdně 

záznamy 

o kontrole 

v provozním 

deníku 

Problematická 

místa na síti 

vytipování problémových 

míst – zařazení do plánu 

oprav nebo obnovy 

obsluha 

vodovodu 
2x ročně 

aktualizovaný plán 

oprav či obnovy 

kontrola vytipovaných 

problematických míst 

na síti, opatření obecné 

povahy 

obsluha 

vodovodu 
1x měsíčně 

záznamy 

o kontrole 

v provozním 

deníku 

kvalitně zpracovaný plán 

oprav 

obsluha 

vodovodu 
1x ročně 

aktualizovaný plán 

oprav 

Problematičtí 

odběratelé 

místní šetření u odběratelů 

napojených na vodovod 

s nápadně malou potřebou 

vody 

obsluha 

vodovodu 
1x ročně 

záznamy 

o místním šetření 

v provozním 

deníku 

10.6.1. Monitoring vyplývající z rizikové analýzy 

 Událost Monitoring Četnost 

1. kontaminace zdroje 
kontrola plnění podmínek povolení 

OPVZ a stavu blízkého okolí OPVZ 
podle potřeby 

2. 

nápadná změna koncentrace 

volného chloru na síti 

(< 0,04 mg/l nebo > 0,3 mg/l) 

kontrola dávkování chlornanu 

sodného a kapalného chloru a stáří 

dezinfekčních prostředků 

vč. dodacích listů 

podle potřeby 

provozu dávkování 

3. 

nápadná změna 

organoleptických vlastností 

dodávané vody (chuť, pach) 

kontrola dávkování koagulantu  

a kalcinované sody 

podle potřeby 

provozu dávkování 

4. zákal vody 

kontrola vytipovaných míst (koncové 

řady a řady s nízkým průtokem 

a tendencí k usazování zákalu) 

podle potřeby 

provozu 

5. 
omezená dodávka vody, nízký 

tlak vody v síti 

diagnostika sítě, kontrola 

problematických úseků sítě, kontrola 

bezohledných odběratelů 

podle potřeby 

provozu 

 

10.6.2. Monitoring jakosti vody 

Monitoring jakosti pitné vody bude probíhat plně v souladu se zněním platných právních předpisů a po-

žadavky provozovatele, případně orgánu ochrany veřejného zdraví. 
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Místa odběrů vzorků v kontrolních profilech 

a) Přítok surové vody používané k úpravě na vodu pitnou. Vzorky surové vody se odebírají před prvním 

technologickým zásahem (ÚV – kohout za akumulační a provzdušňovací nádrží). 

b) Výstup vyrobené pitné vody (ÚV – kohout za technologií úpravy vody, před společnou akumu-

lační nádrží odtoku do vodojemu v areálu ÚV). 

c) Místa, kde pitná voda vytéká z kohoutků určených k odběru pro lidskou spotřebu. Tato místa se 

stanoví v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb. (viz kapitola 9.1.3.). 

Provozní rozbory surové a pitné vody 

Rozsah provozních rozborů a kontrolu obsahu dezinfekčního činidla za místem dávkování určuje 

provozovatel podle potřeby (viz kap. 9.1.). Odběry a analýzy provozních rozborů surové a pitné vody 

se provádí vhodnou provozní metodou, viz kap. 9. 

 

10.7. Krok 7: Verifikace 

Důkaz o tom, že provozovatel zajišťuje bezpečnou dodávku nezávadné pitné vody se získává průběžně 

prostřednictvím tří indikátorů: 

1) sledováním jakosti pitné vody podle monitorovacího programu, 

2) vyhodnocováním příčin a počtu stížností odběratelů, 

3) vyhodnocováním příčin a počtu poruch a havárií na vodovodu, 

4) vyhodnocováním bilance odebírané vody (odběru, dodávky do sítě a součtu potřeb odběratelů). 

Vše se zaznamenává do provozního deníku. 

V rámci verifikace posouzení rizik si provozovatel ve spolupráci s externím konzultantem kladně 

odpověděl na následující otázky: 

• Byla uvažována všechna potenciální nebezpečí? 

• Bylo pro každé nepřijatelné riziko (kritický bod) definováno odpovídající nápravné/kontrolní 

opatření? 

• Bylo zavedeno sledování kritických bodů? 

• Byly v rámci sledování kritických bodů stanoveny varovné a kritické limity a nápravné postupy 

při jejich dosažení, resp. překročení? 

• Byl zaveden nějaký systém verifikace? 

• Jsou v plánu definovaná kontrolní či nápravná opatření v praxi skutečně prováděna 

a dokumentována? 

Všichni pracovníci, kteří se podílejí na provozování vodovodu, budou seznámeni s provozním řádem 

a kontrolními opatřeními, která vyplynula z posouzení rizik. 

 

10.8. Krok 8: Přezkoumání účinnosti 

V případě, že by došlo k havárii v rámci systému zásobování, bude provedeno okamžité přezkoumání 

posouzení rizik a potřebná revize nedostatečných kontrolních opatření. 
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Při této revizi si provozovatel bude muset odpovědět na následující otázky: 

• Byly k dispozici platné kontakty na všechny potřebné pracovníky a jiné relevantní instituce? 

• Jaká byla příčina havárie? 

• Byla příčina havárie brána v úvahu při posouzení rizik? 

• Jak byla havárie rozpoznána (první identifikace problému)? 

• Jaké nejnutnější činnosti bylo potřeba pro zvládnutí havárie zajistit a zda a jak byly skutečně 

vykonány? 

• Bylo-li to potřeba, byli včas a odpovídajícím způsobem varování (informováni) spotřebitelé? 

• Vyskytly se nějaké komunikační problémy?  

• Jaké byly bezprostřední a dlouhodobé následky havárie? 

• Jak by šlo na základě této zkušenosti zlepšit posouzení rizik a provozní řád, provozní postupy, 

znalosti a dovednosti zaměstnanců, popřípadě komunikaci mezi zaměstnanci navzájem i mezi 

zaměstnanci a příslušnými orgány? 

• Jak plnil stávající havarijní řád svou funkci? 

Ve vazbě na odpovědi na výše uvedené otázky pak bude provedena aktualizace provozního řádu. 

Bude-li zásobování pitnou vodou probíhat bez komplikací v požadované jakosti a účinnost 

kontrolních opatření bude dostatečná, bude přezkoumání posouzení rizik provedeno nejpozději 

do šesti let od schválení tohoto provozního řádu. 

 

11. VEDENÍ ZÁZNAMŮ O KONTROLE FUNKCE SYSTÉMU 

A O PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY 

Vlastník a provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu musí v potřebném rozsahu zajistit vedení 

nezbytné evidence. Provozní evidenci tvoří záznamy o vodních zdrojích, výkresová dokumentace, 

ekonomické podklady, provozní deník, provozní řády, výsledky provedených kontrol jakosti vody, 

revizní zprávy, doklady o řešení stížností a požadavků odběratelů apod. 

Vybrané údaje z majetkové a provozní evidence musí být ve stanovené lhůtě každoročně předávány 

příslušným orgánům státní správy. 

11.1. Provozní záznamy, provozní deník 

Do provozního deníku se zapisují veškeré údaje vztahující se k provozu vodovodu. 

Obsluha pravidelně sleduje a zapisuje zejména: 

• stavy měřidel v objektech – vodoměry a elektroměry, 

• obsah chloru na výstupu do rozvodné vodovodní sítě města v mg/l, 

• celkový stav ÚV a VDJ včetně dávkovacích čerpadel chemikálií a závad na těchto zařízeních. 

Do provozního deníku se dále zapisují a evidují záznamy o provedených vizuálních kontrolách okolí 

vodních zdrojů, OPVZ, vlastních vodních zdrojů, objektů ÚV a VDJ, vodovodní sítě, ČS a jednotlivých 

strojních a elektrických zařízení. Provozní deník rovněž obsahuje záznamy osob provádějících kontrolu 

provozu, údržbu a odběry vzorků. 
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Zejména se do provozního deníku zapisují následující údaje: 

• datum, jméno a podpis pracovníků, 

• informace o provedených vizuálních kontrolách okolí vodních zdrojů, OPVZ, vlastních vodních 

zdrojů, objektů ÚV a VDJ, ČS a jednotlivých strojních a elektrických zařízení a jejich výsledek, 

• popis zjištěných závad a nedostatků, poruch a havárií, 

• popis provedených opatření, oprav a úkonů údržby, 

• údaje o prováděné údržbě a odkalování vodovodní sítě, 

• termíny a rozsah provedených kontrol, oprav a revizí jednotlivých strojních a elektrozařízení, 

• další údaje vztahující se k provozu vodovodu. 

Provozní deník je uchováván v budově ÚV Rotava. 

Kniha revizí, změn a oprav slouží k záznamům všech změn a závad během provozu, při revizi 

a opravách. Zápis obsahuje dobu zjištění, závadu, změnu, komu a kdy bylo hlášeno a kdo závadu 

odstranil. 

 

11.2. Protokoly o zkouškách vody 

Došlé výsledky o zkouškách vody jsou archivovány v písemné podobě v archivu provozovatele. 

Protokoly o zkouškách jakosti pitné vody jsou archivovány u provozovatele po dobu 5 let. 

 

11.3. Revizní zprávy 

Revizní zprávy jsou archivovány v písemné podobě v archivu provozovatele. Výchozí revizní zprávy 

musí být archivovány trvale. Ostatní revizní zprávy musí být archivovány minimálně po dobu platnosti, 

nejlépe však alespoň dvě poslední zprávy. 

 

11.4. Zprávy o přezkoumání funkce systému a přezkoumání posouzení rizik 

Záznamy o pravidelném přezkoumání funkce systému a přezkoumání posouzení rizik dle kapitoly 10. 

tohoto provozního řádu jsou archivovány trvale, a to buďto písemně nebo elektronicky v archivu 

provozovatele. 

 

11.5. Ostatní záznamy a doklady 

Ostatní záznamy vztahující se ke kontrole funkce systému zásobování pitnou vodou musí být vedeny 

a archivovány podle obecně platných právních předpisů. 
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12. POKYNY PRO PROVOZ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 

Provozovatel je povinen pravidelně pečovat o vodovodní síť tak, aby se zpomalil průběh procesu 

fyzického opotřebení sítě i objektů na ní a předcházelo se jeho následkům. Stálou a pravidelnou 

kontrolou všech zařízení se zajišťuje plynulé a bezpečné zásobování obyvatel pitnou vodou. 

Vodovod musí být chráněn proti zamrznutí, poškození vnějšími vlivy, vnější a vnitřní korozi a proti 

vnikání škodlivých mikroorganismů, chemických a jiných látek zhoršujících jakost pitné vody. 

Veškeré materiály, které jsou ve styku s pitnou vodou, musí být zdravotně nezávadné a musí mít 

hygienický atest (např. nátěrové hmoty). Výrobce potrubí musí v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. 

prokázat výluhovým testem, zda materiál odpovídá požadavkům pro styk s pitnou vodou. 

Fyzické osoby, které přicházejí při pracovních činnostech a provozování vodovodů do přímého styku 

s vodou musí mít v souladu s ustanovením § 19 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. znalosti nutné k ochraně 

veřejného zdraví. 

Pracovníci, kteří řídí obsluhu a údržbu vodovodu včetně objektů na něm, jsou seznamováni s provozním 

řádem vodovodu, provozní technickou dokumentací, bezpečnostními předpisy, hygienickými 

požadavky a technickými normami platnými pro rozsah jejich pracovní náplně a musí tyto předpisy 

dodržovat. 

Obsluha a údržba potrubí vodovodů pro veřejnou potřebu se řídí TNV 75 59 22. 

Pro provádění obsluhy a údržby vodovodního potrubí provozovatel zajistí: 

• hospodárný počet pracovníků s příslušnou kvalifikací; 

• technické vybavení odpovídající rozsahu a složitosti všech částí vodovodního potrubí a způsobu jeho 

využívání; 

• vypracování časového plánu pro plánovanou údržbu vodovodního potrubí; 

• poruchovou službu pro likvidaci poruch včetně příslušného technického vybavení; 

• vedení přehledné evidence o provedené údržbě a kontrolách. 

 

12.1. Hygienické zásady provozu 

Fyzické osoby, které přicházejí při provozování vodovodu do přímého styku s vodou musí mít v souladu 

s ustanovením § 19 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví. 

Základní znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví, tj. ve smyslu vyhlášky č. 490/2000 Sb., o rozsahu 

znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného 

zdraví, ve znění pozdějších předpisů, jsou znalosti o:  

• požadavcích na zdravotní stav pracovníků, 

• zásadách osobní hygieny při práci, 

• zásadách hygienicky nezávadné obsluhy a údržby vodárenských zařízení, 

• o epidemiologii a příčinách a zásadách předcházení vzniku a šíření nákaz, na kterých se může podílet 

voda, 

• otravách z pitné vody, 

• speciální hygienické problematice podle své pracovní činnosti v rozsahu provozního řádu vodovodu. 
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Tyto znalosti má orgán ochrany veřejného zdraví právo prověřit a v případě, že pracovník tyto znalosti 

nemá, může mu být výkon pracovní činnosti do doby vykonání opravné zkoušky zakázán. 

Všichni pracovníci v provozu vodovodů musí uplatňovat při pracovní činnosti znalosti nutné k ochraně 

veřejného zdraví a dodržovat zásady osobní a provozní hygieny v souladu s platnými právními předpisy 

a provozním řádem vodovodu. 

Pracovníci se musí účastnit školení pořádaných nebo hrazených zaměstnavatelem za účelem získávání 

a rozšiřování znalostí v problematice hygienických zásad ochrany veřejného zdraví. 

Pracovníci by se měli soustavně vzdělávat v hygienických aspektech provozu a údržby vodárenských 

zařízení, a to zejména s ohledem na nové hygienické a epidemiologické požadavky. 

Prostory vodárenských objektů, náčiní, pracovní plochy, zařízení a ostatní vybavení, přepravní 

prostředky vody (nádoby, cisterny, kontejnery) musí být udržovány v čistotě a v takovém stavu, aby 

nedocházelo k ohrožování jakosti a zdravotní nezávadnosti vody. 

Pracovníci musí nosit čisté osobní ochranné pracovní pomůcky odpovídající charakteru činnosti, 

zejména pracovní oděv a pracovní obuv, a to po celou dobu pracovní činnosti. Pracovní oděv a obuv 

musí být udržovány v čistotě a je třeba je včas měnit, a to v případě potřeby i v průběhu směny. 

Při všech činnostech, kdy dochází nebo může dojít ke styku s vodou jsou pracovníci povinni striktně 

dodržovat obecné zásady provozní a osobní hygieny. 

Pracovníci musí iniciativně přijímat taková opatření, aby v rámci své pracovní činnosti zamezili 

možnosti vzniku a šíření infekčních chorob i jakémukoliv jinému negativnímu ovlivnění jakosti vody. 

Při jakékoliv činnosti v místech s otevřenou hladinou musí být kladen maximální důraz na dodržování 

obecných zásad osobní a provozní hygieny a práce musí být prováděny tak, aby nemohlo dojít 

k negativnímu ovlivnění jakosti vody. V místnostech s otevřenou hladinou je zakázáno kouření 

a jakékoliv jiné nehygienické počínání. Je třeba zamezit vstupu nepovolaných osob a zvířat do prostoru 

vodárenských objektů. 

K jímání, odběru, dopravě, úpravě, rozvodu, shromažďování a měření dodávek vody je nutné používat 

jen výrobky, materiály, chemikálie, technologické postupy a zařízení schválená pro styk s pitnou vodou 

ve smyslu vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého 

styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů. Osoba odpovědná za nákup či použití 

uvedených výrobků musí u dodavatele vyžádat laboratorní ověření, že výrobek splňuje požadavky 

uvedeného předpisu. 

Pracovník obsluhy musí věnovat maximální pozornost správnému chodu všech součástí úpravy 

vody, zejména pak dávkování chemikálií a dezinfekci pitné vody. 

Při skladování a manipulaci s chemickými látkami musí být dodržovány pokyny a podmínky stanovené 

výrobcem či dovozcem látky a požadavky na bezpečnost práce. Nesmí být používány přípravky 

s prošlou expirační dobou. Chemické přípravky na úpravu vody musí být skladovány v samostatných 

a označených prostorách. 

Zejména při poruchách většího rozsahu (přerušení dodávky vody na více než 24 hodin či možnost 

ohrožení jakosti vody), výstavbě nových úseků potrubí či výstavbě/napojování nových přípojek musí 

být provedena dezinfekce řešeného úseku/přípojky. 
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12.2. Provozní pokyny na ochranu a zabezpečení jakosti dodávané vody 

12.2.1. Zajištění staveniště (výkop) 

Staveniště a výkopy pro potrubí je třeba zajistit tak, aby do potrubí a objektů nemohla pronikat žádná 

znečištěná voda. Pokud přesto znečištěná voda do těchto objektů pronikne, je nutné ji neprodleně 

odstranit, aby nedošlo k ulpění kontaminantů na povrchu. Kromě toho je třeba dbát zejména na možnost 

zavlečení mikroorganismů osobami a pracovními nástroji. 

Výkop je potřeba vyhloubit tak hluboký, aby pod potrubím vznikla dostatečně velká prohlubeň, kde by 

se mohla hromadit voda, která musí být průběžně odčerpávána. K tomu je nutné mít k dispozici 

dostatečně výkonné čerpadlo. Někdy se dokonce doporučuje neuzavírat úplně armatury oddělující 

poškozený úsek vodovodní sítě, ale nechat uzávěry mírně pootevřené, a tak umožnit, aby na místě 

poruchy z potrubí během opravy vytékalo malé množství vody jako určitá prevence externí 

kontaminace. 

Pokud není práce ukončena uzavřením potrubí a je přerušena, je nutné výkop zabezpečit proti přístupu 

lidí a zvířat. Otevřené konce potrubí je dále třeba zakrýt a chránit proti vzniknutí zeminy, prachu či 

drobných živočichů, pokud hrozí zaplavení výkopu, je nutné konce potrubí uzavřít vodotěsně, za všech 

okolností je třeba zabránit tomu, aby se voda z výkopu dostávala do potrubí. Všechny práce je třeba 

provádět s krajní pečlivostí a čistotou. 

Pracovníci by měli mít k dispozici toalety s tekoucí vodou. Není-li to možné, je nutné naplánovat jiné 

možnosti očisty a dezinfekce rukou, nebo v tomto ohledu doplnit vybavení pracovníků. 

12.2.2. Čištění a dezinfekce potrubí před uvedením do provozu 

Po skončení stavebních nebo opravářských prací je nutné všechny části nových potrubí (armatury, 

tvarovky, trouby), resp. uzavřený úsek opravovaného potrubí, před uvedením do provozu očistit 

a propláchnout, v případě potřeby též mechanicky vyčistit a dezinfikovat. Kritickým úkolem je 

odstranění (vyplavení) všech mechanických částic (viditelného zákalu) z potrubí. Pokud není takového 

stavu dosaženo, nelze tuto vodu distribuovat ke spotřebitelům, ani kdyby byla dezinfikována. Postup, 

včetně následné kontroly, se bude opět poněkud lišit podle toho, jedná-li se o neplánovanou, havarijní 

opravu, nebo o nově budovaný či rekonstruovaný úsek. 

Čištění pitnou vodou nebo směsí pitné vody a vzduchu má primárně nejlepší předpoklady 

pro odstraňování nečistot (bez nežádoucích vedlejších účinků), a proto je mu třeba dát v zásadě přednost 

před aplikací chemických čisticích prostředků (které mohou poškodit některé povrchy a jejich rezidua 

ve vodě či na stěnách potrubí vést později k rozmnožování mikroorganismů (počtů kolonií/ve vodě) 

nebo před aplikací ostatních mechanických způsobů čištění (např. čistícími ježky), protože i ty mohou 

poškodit povrchy potrubí a zanést do potrubí další nečistoty. 

Ve většině případů je možné pouhým proplachem (vodou či směsí vody se vzduchem) docílit dobrého 

čistícího účinku – podmínkou je však dostatečně vysoká rychlost průtoku (alespoň 2 až 3 m/s). Není-li 

pouhým proplachem možné odstranit nečistoty ulpěné na stěnách potrubí, teprve pak je vhodné přikročit 

k dalším formám mechanického čištění. 

U nově položeného či rekonstruovaného potrubí se před uvedením do provozu doporučuje následující 

postup: 

a) proplachem, popř. pomocí jiných mechanických prostředků, zajistit odstranění všech mechanických 

nečistot, dokud voda není zcela čirá; u větších úseků potrubí a vždy u potrubí většího jak DN 150 mm 

se doporučuje provádět zkoušku průchodnosti volným nástrojem; 

b) naplnit nový úsek potrubí čistou pitnou vodou s dezinfekčním prostředkem (v případě chlorového 

přípravku použít úvodní plnící koncentraci volného chloru 25 mg/l a nechat působit alespoň 24 hodin 
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nebo koncentraci 50 mg/l a nechat působit alespoň 12 hodin; tuto fázi je možné kombinovat 

s tlakovou zkouškou; technicky však není snadné zajistit homogenní distribuci dezinfekčního 

přípravku uvnitř celého úseku potrubí; 

c) obměnit vodu s dezinfekčním přípravkem tak, aby obsah přípravku ve vodě v potrubí byl nižší než 

povolený limit pro pitnou vodu; 

d) odebrat vzorek vody na mikrobiologický rozbor, pH, pach a chuť (popř. další ukazatele podle 

charakteru výstelky) na vhodně zvoleném místě v časovém úseku méně než 24 hod 

po proplachování/naplnění potrubí; zvýšené počty kolonií bezprostředně po proplachování/naplnění 

potrubí svědčí o znečištění potrubí, mobilizaci usazenin v předřazených potrubích nebo o nevhodně 

zvoleném místě pro odběr vzorků; pokud se v novém potrubí trvale vyskytují zvýšené nálezy 

mikrobiálních indikátorů (obvykle počtů kolonií), které není možné vysvětlit znečištěním potrubí, je 

třeba vodu za účelem stabilizace biofilmu po dobu několika týdnů pravidelně obměňovat a provádět 

odběry vzorků; 

e) jsou-li vzorky vody vyhovující ve všech ukazatelích, je možné úsek zprovoznit. 

U havarijní opravy, kdy je potřeba uvést potrubí zpět do provozu co nejrychleji, obvykle není 

na dezinfekci vnitřku potrubí čas, ani není možné čekat na výsledek mikrobiologického rozboru, který 

ve standardním provedení trvá nejméně 24 hodin. Proto je nutné opravu provádět s krajní pečlivostí 

a čistotou. Pokud nedošlo k vniknutí zeminy či znečištěné vody z výkopu dovnitř potrubí, je možné 

dezinfikovat jen opravované části a konce potrubí roztokem obsahujícím 1 000 mg volného chloru/1 

a dále situaci zvládnout jen proplachem opravovaného úseku potrubí. 

Pokud k viditelné kontaminaci vnitřku potrubí došlo, je po proplachu nutné provést dezinfekci celého 

odstaveného úseku a zajistit, aby doba působení dezinfekčního roztoku v potrubí činila minimálně 

1 hodinu a aby se voda s dezinfekčním prostředkem dostala ke všem částem dezinfikovaného úseku. 

Poté se tato voda vypustí a úsek se naplní čistou vodou. Pokud je voda senzoricky v pořádku (barva, 

zákal, pach a chuť), je možné úsek zprovoznit. Je však zároveň vhodné odebrat vzorek vody 

na mikrobiologický rozbor, i když jeho výsledek bude znám až později – jde o zpětnou kontrolu kvality 

práce, popř. podnět k dodatečným opatřením, nebude-li výsledek v pořádku. 

Je-li nutné dezinfikovat nástroje, náhradní díly (spojky) či armatury nebo úseky potrubí, je možné použít 

některý z přípravků – peroxid vodíku, manganistan draselný, chlornan sodný, chlornan vápenatý nebo 

oxid chloričitý. Plynný chlor a ozon se pro zásahy na síti z bezpečnostních důvodů nepoužívají. Při volbě 

vhodného dezinfekčního přípravku je nutné dbát na jeho snášenlivost s materiálem dezinfikovaného 

úseku potrubí i na chemické složení vody (např. chlornan sodný bude při vysokém pH vody jen málo 

účinný apod.). 

Dezinfekci určitých úseků potrubí nelze řešit zvýšením dávky dezinfekčního přípravku (např. chloru) 

na výstupu z úpravny a většinou ani zvýšením dávky na případném dochlorovacím zařízení umístěném 

v distribuční síti (obvykle na vodojemu). Je nutné mít k dispozici mobilní zařízení, ať už přenosné nebo 

zabudované v nějakém dopravním prostředku, které umožní aplikaci přípravku na libovolném 

(přístupném) místě vodovodní sítě. 

Vodovodní přípojky je při uvádění do provozu nutno proplachovat rychlostí cca 2 m/s do té doby, než 

bude voda čirá; v případě, že voda od začátku nevykazuje změnu barvy či zákalu, se přípojka 

proplachuje po dobu 5 min. 

12.2.3. Opětovné uvedení do provozu 

Při opětovném uvedení sítě do provozu je třeba postupovat v opačném sledu než při odstavování 

z provozu. Zvláště je třeba dbát na pomalé plnění potrubí a úplné odvzdušnění, aby nedošlo k poruchám 

činnosti a tlakovým rázům. Vodovodní potrubí, která byla mimo provoz nebo byla vyprázdněna, je před 

uvedením do provozu třeba propláchnout a případně vydezinfikovat. 
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Po ukončení prací na potrubní síti je třeba provést kontrolu těsnosti nových spojení a pohledovou 

zkoušku za provozního tlaku. 

V případě přerušení dodávky vody na více než 24 hodin a po opravách poruch a jiných zásazích 

na vodovodní síti, které mohou ovlivnit jakost dodávané vody, se po opětovném obnovení dodávky vody 

provede odběr vzorku dodávané vody v rozsahu kráceného rozboru dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., 

případně v dalších ukazatelích, které mohly být ovlivněny. V případě nevyhovující jakosti dodávané 

vody se provedou příslušná nápravná opatření a kontrola jakosti se opakuje. 

Pro první fázi posouzení jakosti vody, resp. pro havarijní opravy vůbec je klíčová kontrola zákalu. 

Nejprostší metodou je vizuální kontrola vody v čisté kádince nebo čiré sklenici oproti bílému pozadí 

(např. listu papíru). Přesnější je měření pomocí přenosného zákaloměru, kdy za vyhovující lze považovat 

hodnoty, které se obvykle v dané distribuované vodě nacházejí – pracovník provádějící měření by měl 

být s obvyklými hodnotami obeznámen. Starší metodou, která stojí mezi těmito dvěma metodami, je 

využití membránového filtru, přes který se nechá filtrem protéct vzorek do 20 litrů vody. 

K posouzení zákalu se doporučuje používat membránové filtry o průměru 25 až 50 mm a velikosti pórů 

0,45 pm. Intenzita zbarvení zbytků na (bílém) filtru umožňuje zákal objektivněji posoudit a porovnat jej 

se zbarvením filtru při nezávadné jakosti dané vody (standard). 

12.2.4. Ochranné pásmo vodovodních řadů 

Ochranná pásma vodovodních řadů jsou podle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech 

a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, vymezena vodorovnou vzdáleností 

od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí na každou stranu: 

a) u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 

b) u vodovodních řadů nad průměr 500 mm, 2,5 m. 

 

12.3. Kontrola a údržba vodovodní sítě 

12.3.1. Vodní zdroje 

Minimálně 1x týdně se provádí vizuální kontrola vlastního zdroje včetně oplocení zejména s ohledem 

na jeho fyzickou neporušenost. 

Minimálně 2x ročně se provádí celková kontrola podzemních zdrojů a jejích okolí, zda odpovídá ČSN 

75 5115 – Jímání podzemní vody. 

Průběžně se kontroluje množství vody ve zdroji, a to dle celkového objemu čerpání na vodoměrech nebo 

hladinoměrem po odkrytí tlakového zhlaví. 

Průběžně se kontroluje správný chod čerpadel a také správná funkce jejich řízení hladinovými spínači 

a tlakovými spínači. 

1x za rok se provádí celkové revize a čištění ponorných čerpadel ve zdrojích včetně kontroly funkce 

zpětné klapky a sond pro ovládání čerpání vody. 

V případě nezvykle nízkého tlaku se provádí kontrola správné funkce čerpadla a kontrola těsnosti 

výtlačného řadu. 

2x za rok, případně po vydatnějších deštích, je třeba zkontrolovat a vyčistit odvodňovací příkopy v okolí 

zdroje. 
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Dle potřeby musí být prováděno sekání travního porostu a odstraňování náletových dřevin v oploceném 

ochranném pásmu vodních zdrojů (OPVZ). 

Průběžně musí být kontrolováno hospodaření v OPVZ a případné závady musí být hlášeny 

vodoprávnímu úřadu. 

Po vydatnějších srážkách či v jiných případech možnosti zhoršení jakosti vody ve zdrojích je třeba 

provést kontrolu jakosti surové vody a v případě potřeby přijmout účinná opatření tak, aby nedošlo 

k ohrožení jakosti dodávané pitné vody. 

12.3.2. Vodojemy 

Provoz vodojemu se řídí podle příslušného provozního řádu vodojemu. 

Průběžně se kontroluje celkový stav objektu, oplocení a zabezpečení proti vniknutí nepovolaných osob 

a provádí se jeho údržba a případné opravy. 

Při pravidelných obchůzkách obsluha kontroluje: 

• zda nedochází k přetoku hladiny do havarijního přelivu a v souvislosti s tím i správnou funkci měření 

hladiny apod.; 

• stav hladiny ve vodojemu (v nádržích pro surovou vodu a v akumulaci pitné vody jsou osazena horní 

a spodní čidla hladiny; tj. kontrola, zda je vodojem plně naplněný nebo je hladina vody v obou nádr-

žích v úrovní čerpadel, tzn. ochrana čerpadel, aby nešla na prázdno); 

• stav odpadních potrubí a jejich průtočnost; 

• průchodnost a stav větracích průduchů akumulace, včetně ochrany proti vnikání nečistot a hmyzu 

(filtry, síťky, žaluzie apod.); 

• správná funkce topení a ventilace objektu vodojemu. 

ÚKON nejméně jednou za 

kontrola oplocení 6 měsíců 

obnova nátěrů oplocení 24 měsíců 

kontrola a úprava terénu kolem vodojemu 6 měsíců 

nátěry fasády a exteriéru vodojemu 48 měsíců 

bílení interiéru vodojemu 24 měsíců 

kontrola a oprava ventilace 24 měsíců 

kontrola a vyčištění odpadu z VDJ, včetně výústního objektu 6 měsíců 

mytí a dezinfekce vodojemu 12 měsíců 

čištění a nátěry potrubí a armatur ve VDJ 6 měsíců 

protočení armatur 12 měsíců 

kontrola činnosti servoarmatur, promazání 1 měsíc 

čištění armaturních šachet 6 měsíců 

mazání poklopů, víček, zámků 12 měsíců 

údržba vodoměrů a průtokoměrů 6 měsíců 

odečet vodoměrů a průtokoměrů 1 měsíc 

V zimním období musí být vnitřní prostor vodojemu vyhříván alespoň na teplotu +5 °C a musí být 

věnována zvýšená péče ochraně zařízení proti mrazu. 
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Vzniknou-li na stěnách vodojemu trhliny nebo začne-li vlhnout okolí vodojemu, je třeba vyzkoušet 

vodotěsnost nádrží tak, jak předepisuje ČSN 75 0905. 

12.3.2.1. Čištění vodojemů 

Akumulační nádrže a komory vodojemů je nutno čistit v četnosti, kterou nastaví provozovatel podle 

zkušeností a provozní potřeby, komora upravené vody se zpravidla čistí 1x za 1-2 roky, pokud nedojde 

v mezidobí k významnému zhoršení jakosti upravené vody: 

• Nádrž se vyprázdní odběrem ze sítě při vyřazení činnosti čerpadel v ČS. Zbytek vody se vypustí do 

odpadního potrubí. 

• Uzavřou se uzávěry na přívodu a odběru. 

• Stěny a dno se očistí vysokotlakým ostřikem nebo se vykartáčují a opláchnou. 

• Nádrž se řádně vydezinfikuje roztokem chlornanu sodného. Při čištění se vyčistí a vydezinfikují i 

příslušenství. 

• Vodu s dezinfekčním činidlem lze vypustit až po zředění na neškodnou koncentraci z hlediska 

ochrany životního prostředí. 

• Před opětovným napuštěním se zkontrolují vnitřní povrchy a nátěry. 

• Před uvedením do provozu se vše opláchne čistou vodou. 

12.3.3. Chemické hospodářství 

Pracovníci, kteří obsluhují chemické hospodářství, musí mít k této činnosti odbornou způsobilost a musí 

být poučeni v rozsahu místního provozního řádu a protiplynového poplachového plánu. 

Vizuální kontrola dávkovací soupravy včetně dávkovacího potrubí se provádí při každé docházce ob-

sluhy, min. 1x týdně. 

1x za rok se provádí celková kontrola a revize dávkovacího čerpadla. 

Při obsluze chlorového zařízení musí mít zaměstnanec masku s filtrem v pohotovostní poloze a k dispo-

zici minimálně dva nepoužité filtry. Zaměstnanec musí mít nasazenou ochrannou masku při přepojování 

rozvodů a vždy, když je zjištěn únik chloru do ovzduší. Každý pracovník je proškolen k tomu, jak použít 

masku s filtrem proti chloru a jak a kdy filtr vyměnit. 

Láhve (plné i prázdné) je nutné chránit před přímým účinkem slunečního, popřípadě jiného tepelného 

zdroje. 

Vždy je nutno pamatovat, že chlor se hromadí v nižších prostorách budovy nebo místnosti. 

Technickými opatřeními je ve vodojemu dosaženo takového stavu, že nebudou překročeny nejvyšší pří-

pustné koncentrace v pracovním ovzduší (NPK-P) podle hygienických předpisů. V blízkosti pracoviště 

s chlorem je poplašné zařízení pro případ úniku chloru a zaplombovaná skříňka s vybavením. 

12.3.3.1. Dávkování chlornanu sodného 

Průběžně se provádí kontrola množství dávkovaného roztoku a včasné doplnění čerstvého přípravku tak, 

aby čerpadlo nenasálo vzduch. 

Mění se celá nádoba s chlornanem. Nesmí dojít k míchání starého a nového chlornanu. Případný zbytek 

původního chlornanu se předá k likvidaci odborné firmě. 

Minimálně 1x za týden se kontroluje koncentrace volného chlóru v upravené vodě. V případě rozdílu 

od předepsaných hodnot 0,1–0,3 mg/l se provádí regulace výkonu dávkovacího čerpadla změnou 
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nastavení % výkonu na regulačním panelu na těle čerpadla. Zjištěná hodnota koncentrace chlóru a na-

stavený výkon se zapisují do provozního deníku. 

12.3.4. Zásobovací a rozvodné řady 

ÚKON nejméně jednou za 

pochůzková kontrola terénu nad potrubím 6 měsíců 

protočení armatur, domovních armatur 24 měsíců 

mazání čepů víček armaturních a hydrantových poklopů 12 měsíců 

čištění armaturních poklopů 24 měsíců 

čištění hydrantových poklopů 12 měsíců 

kontrola, zavodnění a odvodnění hydrantů 6 měsíců 

čištění a kontrola armaturních šachet 12 měsíců 

čištění a nátěry nadzemních hydrantů 24 měsíců 

čištění a nátěry armatur a potrubí v šachtách a kolektorech 24 měsíců 

obnova nátěrů poklopů šachet a stupaček 24 měsíců 

opravy a nátěry orientačních tabulek 24 měsíců 

kontrola vzdušníků případně oprava 2 měsíce 

preventivní odkalení potrubí 6 měsíců 

odvzdušnění potrubí dle potřeby 

čištění výústních objektů kalosvodů a odpadů z šachet 12 měsíců 

kontrola funkce redukčních ventilů 2 týdny 

kontrola funkce pojistných ventilů 1 týden 

kontrola a promazání kompenzátorů 6 měsíců 

nadchodů, podchodů a jejich uchycení, uložení 6 měsíců 

kontrola a oprava tepelné izolace 24 měsíců 

výměna vodoměrů 6 let 

odečty hlavních vodoměrů 12 měsíců 

údržba hlavních vodoměrů 6 měsíců 

kontrola vnitřních vodovodů vybraných uživatelů 12 měsíců 

instalace či demontáž sezónních vodoměrů 6 měsíců 

čištění vnitřního povrchu potrubí dle potřeby 

obsluha chlorovacího zařízení dle potřeby 

periodické vyhledávání poruch dle plánu 

12.3.4.1. Armatury 

Všechny uzávěry je nutno pravidelně kontrolovat na pohyblivost, zvláště tehdy, nebylo-li s nimi delší 

dobu manipulováno. Tyto uzávěry je třeba občas protočit z jedné krajní polohy do druhé. Přitom je třeba 

opatrnosti při odtržení ploch v poloze uzavřeno, kde někdy dochází k zakousnutí dosedací plochy, aby 

nebyl uzávěr poškozen. 

Při provozu a údržbě armatur je třeba: 

• kontrolovat těsnost ucpávek armatur, jejich uzavírací schopnosti (dovření); armatury s vadnou funkcí 

ihned opravit nebo vyměnit; doplňovat nutné zásoby náhradních dílů, 
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• kontrolovat snadnou ovladatelnost, 

• u uzávěrů dodržovat zásadu, že po dotažení do krajní polohy je nutné otočit o cca ½ otáčky zpět 

(mrtvý chod), aby se armatura nezasekla v krajní poloze, 

• dbát na vnější čistotu armatur, odstraňovat korozi a obnovovat poškozené nátěry. 

12.3.4.2. Potrubí 

Při provozu a údržbě potrubí je třeba: 

• kontrolovat těsnost spojů (příruby, sváry, hrdla apod.), 

• kontrolovat těsnosti vlastního potrubí, zda se neprojevují praskliny, díra po korozi nebo jiná 

poškození (deformace), 

• odstraňovat korozi a obnovovat poškozené nátěry, 

• dbát na dodržování spádu potrubí, hlavně u gravitačních (sednutí lože terénu apod.), 

• nenahrazovat vadné úseky potrubí menší nebo větší světlostí trub, 

• kontrolovat a udržovat světlost trubních rozvodů, odstraňovat nánosy. 

 

Technická prohlídka 

1. stupně 
důkladná kontrola potrubí, kontrola těsnosti a funkce všech 

armatur a běžná údržba v potřebném rozsahu 
3 měsíce 

2. stupně 
stejně jako u TP 1. stupně, dále případná obnova ochranného 

nátěru a výměna vadných armatur 
12 měsíců 

12.3.4.3. Zařízení pro měření průtoku 

Přesnost měření je závislá na pravidelných a pečlivých kontrolách a dodržování pokynů výrobce. 

Údržba Cyklus 

1 

Kontrola a vyčištění škrtícího uzávěru 

1.1. při lokálním znečištění 

1.2. bez podezření na znečištění 

 

okamžitá 

1 rok 

2 

Kontrola a vyčištění kolena 

2.1. při lokálním znečištění             

2.2. bez podezření na znečištění                  

 

okamžitá 

1 rok 

3 Kontrola konstanty počítadla 3 měsíce 

 

Technická prohlídka:  

1.stupně 2.stupně 

Částečná demontáž s (výjimkou měřících 

mechanismů), kontrola a vyčištění všech součástí  

Provádí se u výrobce nebo ve specializované 

opravně 

Cyklus údržby 1 rok 

a) u zařízení se škrtícím orgánem podle potřeby 

b) u vodoměrů max. 6 let (podle dispozic 

výrobce) 
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13. POKYNY PRO PROVOZ PŘI MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH 

Provozní postupy při mimořádných pracovních stavech musí sledovat především zajištění bezpečnosti 

pracovníků, a dále podle charakteru zařízení (požáry, nízké teploty) případně odstranění závad jedno-

duššího charakteru a okamžité uvedení zařízení do chodu. 

Mimořádné provozní stavy zahrnují zejména: 

• výpadky v dodávce elektrické energie, 

• epidemie, 

• ropné havárie, 

• živelní pohromy, povodně a požáry. 

Přerušení nebo omezení dodávky vody v případech živelní pohromy, při havárii vodovodu nebo 

při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku je provozovatel povinen bezprostředně oznámit územně 

příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, vodoprávnímu úřadu, nemocnici, operačnímu středisku 

hasičského záchranného sboru kraje a dotčeným obcím. 

Kontaktní místa: 

• MěÚ Rotava, který upozorní napojené obyvatele oznámením na místě obvyklým, 

• Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, 

• Vodoprávní úřad MěÚ Kraslice, 

• Záchranná služba – linka 155, 

• Nemocnice Sokolov – 352 520 111, 

• Hasiči – linka 150, 

• Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje - 950 371 011. 

Podmínky nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace upravují zvláštní právní předpisy 

(zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 

a zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů), 

v jejichž rámci provozovatel vodovodu podle svých možností zabezpečuje odborné služby. 

 

13.1. Provoz při výpadku el. energie 

Výpadek el. energie ohlásí obsluha neprodleně obecnímu úřadu. 

V případě omezení dodávky pitné vody na dobu delší než 12 hodin, je nezbytné zajistit náhradní 

zásobování odběratelů pitnou vodou. 

Po obnovení dodávky elektřiny se zkontroluje správné obnovení chodu všech součástí vodovodu, 

případně se zařízení uvedou do provozu dle pokynů uvedených v příslušné kapitole tohoto provozního 

řádu. 

 

13.2. Provoz za extrémního zhoršení jakosti pitné vody 

V případě ohrožení nebo zhoršení jakosti dodávané pitné vody musí být informován obecní úřad a orgán 

ochrany veřejného zdraví, který rozhodne o provedení dalších konkrétních opatření nebo na přechodné 

období stanoví mírnější hygienické limity dle platných právních předpisů nebo podmínky náhradního 
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zásobování pitnou vodou. V případě zhoršení jakosti dodávané pitné vody musí být o situaci řádně 

informováni odběratelé. 

 

13.3. Provoz za nouzových a krizových stavů 

V případě vyhlášení nouzových a krizových stavů se provoz vodovodu řídí pokyny krizových orgánů 

a subjektů Integrovaného záchranného systému dle platných právních předpisů. 

Za krizové situace je provozovatel povinen informovat na vyžádání Ministerstvo zemědělství a orgány 

krizového řízení o stavu zásobování pitnou vodou. 

 

13.4. Provoz za epidemie 

V době epidemie je provozovatel vodovodu povinen řídit se instrukcemi orgánu ochrany veřej-
ného zdraví a zajistit veškerá opatření, jím vydaná. 

 

13.5. Provoz v době extrémního sucha 

V případě dlouhotrvajícího období sucha, kdy by mohlo dojít k omezení vydatnosti vodního zdroje nad 

hranici dostatečnosti pro plynulé zásobování pitnou vodou, je třeba přijmout úsporná opatření pro šetření 

s vodou. 

 

13.6. Provoz v případě havárie chemického hospodářství či úniku chemikálií 

Jakoukoliv havárii je obsluha povinna nahlásit organizaci Integrovaného záchranného systému. 

Povinností provozovatele je podniknout všechny kroky k odvrácení negativních důsledků havárie 

a ve spolupráci s organizacemi integrovaného záchranného systému provést nezbytná opatření 

k urychlení likvidace havárie. Pokyny pro postup při náhodném úniku skladovaných chemikálií 

jsou uvedeny v bezpečnostních listech, které jsou přílohou tohoto provozního řádu. O každém 

úniku chemikálií včetně popisu jeho příčin a prováděných opatření musí být proveden zápis 

do provozního deníku. 

V případě nežádoucího úniku chemikálií je při likvidaci nutné použít ochranné pracovní pomůcky 

a zabránit úniku přípravku do kanalizace, do vody a do půdy. 

 

13.7. Provoz v zimním období 

V zimním období je třeba zvýšit kontrolu a ochranu zařízení ve venkovních prostorách 

před zamrznutím. Důležité je zejména ošetření všech zámků vhodným mazivem a případná izolace 

problematických částí vodovodu před mrazem. 

V zimním období musí být zajištěna pravidelná údržba venkovních obslužných komunikací 

a armaturních šachet (odklízení sněhu, vhodný posyp). 
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Veškeré vnitřní prostory musí být v zimním období temperovány alespoň na teplotu +5°C, nebo 

na teplotu, která zaručí jejich bezporuchový provoz. 

Zařízení vystavená přímým povětrnostním podmínkám musí být, je-li to pro jejich bezporuchový provoz 

nezbytné, přiměřeným způsobem zateplena. 

 

14. POKYNY PRO NÁHRADNÍ A NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU 

VODOU 

14.1. Náhradní zásobování pitnou vodou 

Při přerušení nebo omezení dodávky pitné vody v případech živelní pohromy, havárie vodovodu, 

možného ohrožení zdraví lidí nebo majetku a provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních 

pracích je provozovatel povinen zajistit náhradní zásobování pitnou vodou v mezích technických 

možností a místních podmínek. 

Voda dopravovaná odběratelům při náhradním zásobování pitnou vodou musí splňovat požadavky 

ustanovení § 3 ZOVZ a § 8 vyhlášky č. 252/2004 Sb. 

Náhradní zásobování se organizuje podle rozsahu a délky přerušení dodávky pitné vody (poruchy). 

Při přerušení v délce trvání do 12 hodin není zajišťováno náhradní zásobování. 

Při delším přerušení dodávky vody je zajišťována dodávka vody cisternami. Zapůjčení cisteren zajistí 

provozovatel včetně jejich dezinfekce a bude odpovědný za nezávadnost vody. 

O provedených kontrolách cisteren musí být proveden písemný záznam. 

Každá cisterna musí být označena těmito údaji: 

• označení provozovatele cisterny a číslo cisterny, 

• telefonní číslo, kam lze volat pro doplnění cisterny, 

• označení jakosti vody, 

• datum posledního plnění pitnou vodou. 

Obsluhovatelé cisteren musí mít pro činnost epidemiologicky závažnou znalosti nutné k ochraně 

veřejného zdraví podle ustanovení § 19 zákona o ochraně veřejného zdraví. 

Napouštění cisteren se provádí v místě k tomu určeném, kde je vyvedena koncovka pro plnění cisterny. 

Kontrola jakosti vody v cisternách se provádí podle platných předpisů. 

Cisterna bude přistavena po celou dobu trvání přerušení dodávky (poruchy). Voda v cisterně by 

neměla být na stanovišti pro zásobování bez výměny déle než 3 dny. Za horkého letního počasí je nutno 

vodu obměňovat denně. Při plnění cisterny je potřeba vždy vyprázdnit její obsah. Poklopy vstupních 

otvorů do cisterny musí být zajištěny proti možné kontaminaci vody v ní. 
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15. POKYNY PRO ŘEŠENÍ VYBRANÝCH PORUCH A HAVÁRIÍ 

15.1. Vodní zdroje 

Při havarijním snížení vydatnosti vodního zdroje nebo náhlé změně jakosti surové vody je třeba 

informovat obecní úřad, příslušný vodoprávní úřad, orgán ochrany veřejného zdraví a odběratele 

a případně projednat podmínky náhradního zásobování pitnou vodou. 

Zároveň je třeba provést šetření příčin vzniklé situace (ve kterém ze zdrojů nastal problém) 

a dle výsledku přijmout účinná nápravná opatření, zejména pak přizpůsobit provoz vodojemu (zejména 

dávkování chemikálií) změněné jakosti vody. 

Nejčastější havarijní situací výtlačného řadu ze zdroje je porušení těsnosti a únik vody. V tomto případě 

se provede dohledání poruchy a její následná oprava. 

 

15.2. Čerpání, akumulace a úprava surové vody 

Drobné poruchy zařízení a armatur jsou řešeny individuálně. Při poruchách strojních a elektrozařízení 

se postupuje podle pokynů dodavatelů jednotlivých zařízení případně podle obecných pokynů 

uvedených v tomto provozním řádu. 

V případě závad na dávkovacím čerpadle se příslušné zařízení dočasně odstaví z provozu a zprovozní 

se jeho obtok dle podmínek uvedených v příslušné kapitole tohoto provozního řádu a zajistí se oprava 

odbornou společností. 

V případě podezření na ohrožení jakosti dodávané vody např. v období po vydatných srážkách nebo 

v ostatních případech ohrožení jakosti vody je třeba zajistit kontrolní rozbor vzorku vody v rozsahu 

odpovídajícím charakteru ohrožení a o jeho výsledku informovat příslušný vodoprávní úřad, orgán 

ochrany veřejného zdraví a odběratele a v případě potřeby projednat podmínky náhradního zásobování 

pitnou vodou. Zároveň je třeba provést šetření příčin vzniklé situace a dle výsledku přijmout účinná 

nápravná opatření. 

V případě podezření na ohrožení jakosti dodávané vody po násilném vniknutí do některého z objektů 

(jímání, vodojem) se provede:  

1. odstavení objektu ze systému zásobování pitnou vodou, 

2. ohlášení této skutečnosti obecnímu úřadu, policii ČR a orgánu ochrany veřejného zdraví, 

3. vyčištění a řádná dezinfekce objektu, 

4. kontrola jakosti pitné vody v objektu po jeho vyčištění (dle pokynů KHS), 

5. v případě vyhovujících výsledků spuštění objektu do provozu. 

V případě nevyhovující jakosti vody se provedou úměrná nápravná opatření a kontrola se opakuje. 

Při podezření, na kontaminaci pitné vody ve vodovodní síti je třeba okamžitě přerušit dodávky vody; 

vyhlásit vodu jako nepitnou. Po vyčištění celého systému není nutné čekat na vyhovující výsledky 

kontroly jakosti pitné vody. 

Dojde-li při vzniku jakékoliv havárie k omezení dodávky pitné vody na dobu delší než 12 hodiny, je 

třeba zajistit náhradní zásobování pitnou vodou.  
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15.3. Vodovodní síť 

Nejčastější havarijní situací je porušení těsnosti vodovodní sítě a únik vody. V tomto případě se provede 

dohledání poruchy a její následná oprava. Je-li potřeba provést vypuštění porušené části vodovodní sítě, 

postupuje se při jejím odstavení a následném spuštění do provozu podle pokynů uvedených 

v příslušných kapitolách tohoto provozního řádu.  

Dojde-li při vzniku poruchy k omezení dodávky vody na dobu delší než 12 hodiny, je třeba zajistit 

náhradní zásobování pitnou vodou. 

15.3.1. Zjišťování poruch 

Zjišťování poruch na síti je činnost, která musí být zajišťována jako plánovaná činnost při provozování 

vodovodní sítě. Provádí se následujícími způsoby: 

• měřením a vyhodnocením potřeby vody – vodoměry spotřebitelské, úsekové, noční měření, 

• měřením tlaků v síti, 

• pravidelným odposlechem potrubí, armatur, přípojek – membránová sluchátka, elektronická „ucha“, 

elektronické přístroje. 

15.3.2. Poruchy způsobené korozí 

Při větším výskytu poruch s typickými znaky poruch způsobených bludnými proudy (čistý okraj otvoru, 

díry trychtýřovitého tvaru, otvor vznikl od vnějšího povrchu) je třeba konzultovat situaci s technikem 

protikorozní ochrany. Kritériem je měření potenciálu potrubí – půda, přičemž potenciál ocelového 

potrubí nemá klesnout u kyselých půd pod 0,5 V, u alkalických půd pod 0,72 V. 

15.3.3. Běžné poruchy na síti 

Porucha Způsob odstranění 

Voda vytéká z armaturních poklopů 

poruchy v zimě, roztržení potrubí nebo armatury 

mrazem; při najetí vozidla na poklop se zemní 

soupravou 

Provede se výměna poškozené části potrubí či 

armatury 

Zvednutí, vyplavení vozovky 

trhlina na potrubí, popřípadě na těsnění 
Provede se výměna, oprava potrubí, těsnění, opraví 

se podloží 

Hydranty, šoupata 

překroucení vřetene, netěsnost ucpávek; 

praskliny armatur 
Provede se výměna. 

Uvolnění těsnění hrdel v obloucích 

nedostatečné opěrné bloky Provede se oprava zařízení nebo obnova bloků. 

Snížení dopravovaného množství vody, snížení tlaku, ztráty 

zmenšení průtoků a zvětšení tlak. ztrát vlivem 

inkrustací 
Provede se vyčištění potrubí nebo oprava výměnou 

Proděravění potrubí 

u kovových potrubí – koroze elektrochemická, 

chemická 
oprava přesuvkou, pasem, řádně se zaizoluje 
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16. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu musí dbát na to, aby: 

• byl vodovod provozován podle provozního řádu a byla zajištěna maximální bezpečnost práce, 

• byly prováděny předepsané revize vyhrazených technických i jiných zařízení, 

• při práci ve vlhkých a mokrých prostorách (např. v šachtách, podzemních prostorách) bylo zajištěno 

bezpečnostní osvětlení, 

• bylo možno objekty, eventuálně jejich části, v případě nepřítomnosti obsluhy bezpečně uzavřít 

a zamezit tak přístupu nepovolaných osob, 

• byla zajištěna nezávadnost pracovního ovzduší především v těch částech provozu, kde: 

• by mohlo dojít k ohrožení zdraví jedovatými látkami (chlórem), 

• může vzniknout v pracovním ovzduší nadměrná prašnost, 

• může docházet ke zhoršování hygienického a pracovního ovzduší dalšími vlivy (např. nadměrnou 

vlhkostí, zápachem apod.), 

• vyhrazená technická a provozní zařízení, dopravní a mechanizační prostředky byly použity pouze 

způsobem uvedeným v jejich provozních předpisech nebo provozních řádech; obsluhovat je smí 

pouze pracovníci k tomu oprávnění, ve jmenovitých případech mající ověřenou způsobilost. 

Každý pracovník je povinen: 

• znát a dodržovat bezpečnostní, zdravotní a hygienické předpisy v rozsahu své pracovní náplně; 

• zúčastnit se školení prováděných zaměstnavatelem v zájmu své bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, o čemž se provede písemný zápis; 

• podrobovat se pravidelným lékařským prohlídkám a předepsanému očkování; 

• počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví a život svůj i svých spolupracovníků; 

• dodržovat zákaz obsluhy těch strojů a zařízení, jejichž obsluha a udržování jemu nepřísluší; 

• dodržovat v pracovní době nebo i před ní zákaz požívání alkoholických nápojů nebo omamných 

látek. 

Pracovník provozu je odpovědný za řádný chod a bezporuchovost vodárenského zařízení 

a za hospodárný a bezpečný provoz podle platných technických zásad, instrukcí a příkazů. 

Pracovník obsluhy a údržby musí být vybaven ochrannými pracovními prostředky a oděvy. 

Zjistí-li pracovník závady na vodárenském zařízení, dle možnosti je opraví, nebo učiní taková opatření, 

aby nedošlo k dalšímu poškození nebo ohrožení provozu a závadu ohlásí svému nejbližšímu 

představenému. 

Pracovník je povinen provádět včasné a přesné záznamy ukazatelů činnosti zařízení, jeho stavu 

a zjištěné údaje zaznamenávat do předepsaných deníků. Rovněž je povinen v provozním deníku 

zaznamenat všechny mimořádné stavy a závady provozovaného zařízení zvláštním záznamem. 

 

16.1. Ochranné pracovní prostředky 

Ochranné oděvy, obuv a osobní ochranné pracovní prostředky poskytuje provozovatel podle prostředí 

na pracovišti, druhu vykonávané práce a ročního období. 

Ochranné pracovní pomůcky provozovatele: 
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• pracovní oděv, 

• pracovní obuv, 

• ¾ kabát s vložkou, 

• holínky gumové, 

• gumová zástěra, 

• rukavice kožené, 

• rukavice gumové, 

• obličejový štít, 

• chemický respirátor, 

• čepice zimní, 

• ochranná přilba. 

Oči pracovníků musí být chráněny všude tam, kde je při práci nebezpečí jejich zranění. Na ochranu 

dalších částí těla proti úrazům nebo účinkům škodlivin se používají rukavice, ochranná obuv, masky, 

obličejové štíty, chemické respirátory, gumové obleky apod. Při práci ve vstupních šachtách a objektech 

pracovníci musí mít na hlavě ochrannou přilbu. Pokožku na rukou je třeba chránit ochrannými mastmi. 

Odpovědnost za ochranné pracovní prostředky a oděvy má ten pracovník, kterému byly přiděleny. 

Po použití musí pracovník všechny ochranné pracovní prostředky a oděvy důkladně očistit a uložit.  

Zázemí pro pracovníky obsluhy vodovodu včetně lékárničky je v nadzemním objektu vodojemu. 

Autolékárničku pracovník údržby má k dispozici také v autě. 

 

16.2. Práce s chemikáliemi 

Při práci s chemikáliemi (chlornan sodný, hydroxid sodný, uhličitan sodný, hydrochlorid hlinitý, 

manganistan draselný) se musí bezpodmínečně dodržovat platné předpisy, musí se použít předepsané 

ochranné pracovní pomůcky, nesmí se jíst, pít ani kouřit. 

Charakteristika, manipulace, skladování, opatření v případě úniku a kontaminaci životního prostředí, 

fyzikální a chemické vlastnosti, toxické informace, ekologické informace, ochrana osob a první pomoc 

jsou obsahem bezpečnostních listů, které jsou přílohou tohoto provozního řádu. 

Pracovník, který manipuluje s chemickými látkami a směsmi musí být prokazatelně seznamován 

s příslušnými bezpečnostními listy. 

 

17. PŘÍLOHY 

1. Přehledná situace vodovodu 

2. Protokol o seznámení obsluhy s provozním řádem 

3. Bezpečnostní listy (GHC) 
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