METODICKY POKYN KE STANOVEN{ ROCNfHO ODTOKU
SRAZKOVYCH VOD DO VEREJNE KANALIZACE

Dle vyhlasky Ministerstva zem&dg&lstvi &. 428/2001 Sb., kterou se provadi zékon &. 274/2001
Sb., 0 vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a 0 zmé&ng nekterych zékoni (zdkon o
vodovodech a kanalizacich) Ptil.16

Vzorec pro vypoéet mnoZstvi srazkovych vod odvadénych do kanalizace:
plocha vy m2 * odtokovy soucinitel dle druhu plochy = redukovand plocha

soucet redukovanych ploch * roéni srdkovy normdl v m2 = roéni mnoZstvi odvideéni
srdZkovych vod

vysvétlivky:

druh plochy - A (zastavéné plochy a t&Zce propustné zpevnéné plochy)
- B (lehce propustné plochy)
- C (plochy kryté vegetaci)

plocha se uvadi v m2

odtokovy souéinitel
- A-09
- B-04
- C-0,05

ro¢ni sraZkovy normal platny pro lokalitu Rotava do roku 2020
- 9542 mm/rok
- 0,9542 m/rok

Plocha pro vypocet mnoZstvi srazkovych vod odvadénych do kanalizace je uvadéna
dle katastru nemovitosti, pfipadn z predloZené projektové dokumentace odbératelem.

Povinnost platit za odvaddéni sraZkovych vod do kanalizace pro vefejnou potfebu se
nevztahuje na plochy dalnic, silnic, mistnich komunikaci a uCelovych komunikaci vefejné
piistupnych, plochy drah celostatnich a regionalnich vietnd pevnych zafizenf potfebnych pro
pHimé zajiSt€ni bezpednosti a plynulosti draZni dopravy s vyjimkou staveb, pozemk nebo
jejich &asti vyuzivanych pro sluzby, které nesouvisi s &innosti provozovatele<rahy nebo
draZniho dopravce, zoologické zahrady a plochy nemovitosti urenych k trvalému bydleni a
na domécnosti.

VyuZiti staveb a pozemkd pro vypoéet mnoZstvi srazkovych vod odvadénych do kanalizace je
uvadéno dle skuteéného stavu.



